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使用説明書 


ご ffi 用前に必ずお読み < ださい 

このたびは、弊社の製品をご購入いたださありびとうございます。 

本書には製品をより安全にご使用いただくためのを意事項や、操作の手助けとなるマーク、ソフト 
ウェアの使用に関する契約内容などび本書の冒頭に記載されています。これらの内容をご一読いた 
だいてから、各章の内容をお読みになり、正しくご使用ください。 

① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますび、万一、誤りや記載をれなど、お気付きの点びあり 
ましたら、別紙のキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

④ このソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了 
承ください。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書について 

弊社では、弊社の八ードウェア製品と同捆のソフトウェア製品につさましては、下記のソフトウェ 
ア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お客様び下記契約にご同意いただいた場合に 
のみソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますび、本ソフトウェア製 
品を使用される前に下記契約書を十分にお読みください。下記契約にご同意いただけない場合には、 
本ソフトウェア製品を未使用のまま速やかに他の同捆の製品並びに領収書（購入を証するをのを含 
みます。）ととをにお買い上げいただいた販売店にご返却ください。この場合、お支払い済の代金を 
お返し致します。 

なお、本ソフトウェア製品を使用された場合には、お客様び下記契約にご同意いただいたをのとさ 
せていたださます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（政下キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書ととをにご提供するソ 
フトウェア製品（当該製品のマニュアルを含みます。政下「許諾ソフトウェア」といいます。）の譲 
渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づさ許諾し、お客様を下記条項にご同意いただくをのとし 
ます。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまたはキヤノ 
ンのライセンサーに帰属します。 

1 . 使用許諾 

① お客様は、「許諾ソフトウェア」を、一時に一台のパソコンにおいてのみ使用することびでき 
ます。お客様び、同時に複数台のパソコンで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許 
諾ソフトウェア」をパソコンネットワーク上の複数のパソコンで使用する場合には、別途契 
約によりキヤノンからその使用権を取得することび必要です。 

② お客様は、再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の方法により、第兰者に「許諾ソフトウェ 
ア」を使用をしくは利用させることはでさません。 

③ お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エンジニア IJ ン 
グ、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはでさません。また第兰者にこのよラな行 
為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」中のソフトウェア- 
プ□グラムを1コピーだけ複製することびでさます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目 
的で保持し、「許諾ソフトウェア」中のソフトウェア•プ□グラムをお客様びご使用のパソコン 
の八ードディスクなどの記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することびでさます。しかし、こ 
れらしソ外の場合にはいかなるちまによってを「許諾ソフトウェア」を複製でさません。お客様に 
は、「許諾ソフトウてア」の複製物上に「許諾ソフトウてア」に表示されているをのと同一の著 
作権表示を行っていたださます。 
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ご使用前に必ずお読みください 


3. 保証 

キヤノンは、お客様び「許諾ソフトウェア」を購入した曰から90曰の間、「許諾ソフトウェア」 
び格納されているディスク（しソ下「ディスク」といいます。）に物理的な欠陥びないことを保証 
します。当該保証期間中に「ディスク」に物理的な欠陥び発見された場合には、キヤノンは、 
「ディスク」を交換いたします。 

4 保ミ正の否ミ忍.免責 

① 前項に定める場合を除さ、キヤノン、キヤノンのテ会社、それらの販売代理店および販売店 
は、「許諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的のために適当であること、をしくは有用であ 
ること、または「許諾ソフトウェア」にバグびないこと、その他ソフトウェア製品に関して 
いかなる保証をいたしません。 

② キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウIア」の 
使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場 
合においてを一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連して 
お客様と第兰者との間に生じたいかなる紛争についてを、一切責任を負いません。 

己.輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウ 
ェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 

6. 契約期間 

① 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用された時点で発効します。 

② お客様は、キヤノンに対して3日日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させる 
ことびでさます。 

③ キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させる 
ことびでさます。 

④ 本契約は、上記②または③により終了するまで有効に存続します。上記②または③により本 
契約び終了した場合、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、 

本製品の代金をお返しいたしません。お客様は、本製品の代金の返還をキヤノン、キヤノン 
の子会社、それらの販売代理店および販売店に請求でさません。 

⑥お客様には、本契約の終了後2週間 iU 内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄ま 
たは消去した上、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していたださます。 

7. —般条項 

① 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってを、本契約の他の部分に 
影響を与えません。 

② 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁判所を管轄裁判所として解決するをのとします。 

似上 

キヤノン株式会社 

登録商標について 

• Canon および EOS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Adobe、Photoshop は、アドビシステムズ社の米国ならびにその他の国における商標または 
登録商標です。 

参 IBM PC/AT シリーズは、米国 International Business Machines 社の商標または登録商標です。 

参 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録 
商標または商標です。 

参 旧0 ok および iMac、QuickTime は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

参 Macintosh および PowerBook、Power Macintosh、 円 「eWi「e は、米国および他の国で登録 
された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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链の構がと操作説明、本文中の7■クについて ■ 

参 本書は Windows 章、 Macintosh 章の順に構成されています。 



• 本書では 、 Windows XP Professional/Home Edition を Windows XP、Windows 
M 川 ennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 
2 日日日 、 Windows 98 Second Edition を Windows 98 SE と表記しています。 

•各 日 S の操作ち法び共通のときは、 Windows では Windows XP 、 Macintosh では Mac 
OSX (10.2) を使用したとさの画面を例に説明しています。 

•本書では、 EOS 1日0を使用したときの操作ち法、画面を例に説明しています。各カメラ 
固有の機能については、必要箇所に補足説明を入れています。 

参 本文中の [] 内の語句は、パソコンの画面上に表示されるボタン名称やアイコン名称な 
どを示しています。 

参 本文中の （） 内の数字は、参照ページを示しています。 

• カメラの操作については、カメラに付属の使用説明書を読まれたことを前提に説明しています。 

参 各ソフトウェアの制限事項については、各ソフトウェアの 「 Readme 」、 「はじめにお読み 
ください」もあわせて参照してください。 

• EOS Viewer Utility からの画像転送には、別途レタッチソフトび必要です。また、 

TWAIN Driver の起動には、別途 TWAIN Driver 対応のソフトウェアび必要です。 

本文中に記載している EOS Viewer Utility から画像を転送するときの説明や 、 TWAIN 
Driver 対応のソフトウてアの説明は 、 Adobe Photoshop 7.日を例に行っています。 

• 本文中の！;(下のマークのついた欄は、それぞれ次のよラな内容について説明しています。 

W :ソフトウェアやパソコンの操作に不都合び生じる恐れのあるま意事項び書かれています。 

|、|:基本操作に加えて、知っておいていたださたい事項び書かれています。 

まを上のごを意 

ご使用前にこの「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示し 

たを意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未 

然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文をお読みください。 



同個の CD-ROM を CD-ROM 対応ドライブじ1がでは絶対に再生しないでくださし、。音楽 
用 CD プレイヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。また 
ヘッドフオンなどをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負う恐れがあります。 
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ソフトウェアにごいて 

同捆されている CD-R 日 M に収められているソフトウェアの主な機能を紹介します。 

イオス デジタル ソリューションディスク 

■EOS DIGITAL Solution Disk 

イオスビューワーユーティリティー ■ 

EOS Viewer Utility 關山【•誦 Macintosh] 

参 画像の取り込みや表示、 RAW 画像の現 
像処理を行ラことびでさる、 EOS 
D に ITAL カメラ専用のソフトウェアで 
す。 

♦ カメラ内のメモ U —カードに保をされ 
ている撮影画像をパソコンに取り込み、 

画像の一覽表示や個別画像の1枚表示、 

撮影情報やヒストグラムび確認でさま 
す。 

•画像の 回転、プ□テクト、保を、イン 
デックス印刷、レタッチソフトへの転 
送びできます。 

♦ RAW 画像の表示や、各種の現像条件の設定を行ラことびでさます。 

♦ カラーマネージメントシステム対応。 

♦ sRGB、Adobe RG 目の色空間に対応。 

《 EOS Viewer U 川 ity をインス!ルすると EOS Capture (U モート撮影用ソフト） が一 
緒にインス!ルされます。ただし、 EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital . EOS D 6 日、 

EOS D 3 日では使用でさません。 



ダブリユーアイェードライバートウェインドライバー 

WIA Driver/TWAIN Driver 


WIA Driver、TWAIN Driver は、カメラと EOS 
ウェアです 。 EOS Viewer Utility を使用するには、 


Viewer Utilit ： 


Utility の通信を制御するソフト 
Windows XP、Me を使用している 


方は WIA Driver を、 Windows 2日日日、98 SE を使用しているちは TWAIN Driver を、必 
ず一緒にインス I -ールしてください。 

• WIA Driver を単体で使用したときや、 TWAIN Driver を TWAIN 機能対応ソフトと一緒に 
使用したときは、 」PEG 画像の取り込み用ソフトとして機能します。 
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ソフトウエアについて 


操作の流れ 



♦ このほか 、 WIA Driver/TWAIN Driver ( W -5 1 ) では、カメラから簡単に JPEG 画像を 
取り込むことびでさます。 
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Windows 


各 os の操作ち法が共通のときは 、 Windows XP を使用したときの画面 
を例に説明しています。 


インストール 


付属のソフトウエアをインス I -ールする手順について説明します。 


画像を取0込む準備をずる . W -7 


通信モードの設定、カメラやカード IJ ーダー（市販品）とパソコンの接続ち法、イ 
ンス I -ールの完了ち法について説明します。 


3 EOS viewer Uhlity で撮影画像を操作ずる . W -13 


EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ取り込み、画像編集を行って保 
をするち法や、取り込んだ画像をレタッチソフトに転送するち法などについて説明 
します。 


ドライ八で JPEG 画像を取0込む . W -51 


Windows XP、Windows Me 用の WIA Driver や 、 Windows 2 日日日 、 Windows 
98 SE 用の TWAIN Driver で、 」PEG 画像を取り込む手順について説明します。 



トラブルシューティングや、ソフトウエアの削除について説明します。 


索引 


. W -71 






















ソフトウェア動作垣境 

付属のソフトウてアは、次の動作環境に対応しています。 


OS (才ーエス） 

Windows XP (Home Edition / Professional )、 

Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 SE 

機種 

上記の日本語版 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 

USB 接続部を標準装備したノ くソコン 
* アップグレード機は非対応 

CPU (シーピーユ ー） 

Windows XP : Pentium 3日日 MHzlU 上 

Windows Me 、 2日日日、98 SE : Pentium 1己日 MHzlU 上 

RAM (ラム） 

Windows XP : 2己目 M 目上 

Windows Me 、 2日日日、98 SE ：1 28 MBIU 上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク空さ容量 

EOS Viewer Utility : 3 日日 MBIU 上 

WIA Driver : 2 己 M 巨じ(上 

TWAIN Driver : 2己上 

ディスプレイ 

画面の解像度：1日 24 X 768 ピクセル上 
画面の色：中 （16 ビット）1；(上 


• Windows 98では、使用しているパソコンの環境により、正しく動作しないことびあり 
ます 。 Windows 98 SEIU 降の日 S を使用してください。 

♦ インス!-ールには、 CD - R 日 M ドライブび必要です。 


W -2 











インストール 

この章では、付属のソフトウエアをインス I -ールする手順につい 
て説明します。 

手順通りにインス!ルできないときは、「トラブルシューティング」 （ W - 己 8) 

を参照して < ださい。 


ソフトウエアをインス I -ールする 

正しいインス I -ール手順 . 


.W-4 

. W -4 





ソフトウエアをインス I ルずる 

♦使用して いるパソコンび、ソフトウェア動作環境 ( W -2) に対応していることを確認して 
から、手順通りにインス!-ールしてください。 


正しいインストール手1噴 

• ソフトウェアのインス!ルは、必ず！;(下の手順通りに行ってください。 

1 パソコンを起動する（手順 I ) 

2 ソフトウェアをインス! -- ルする（手順2〜 9) 

3 CD を取り出す（手順 I 日） 

4 カメラとパソコンを接続して、インス!ルを完了する ( W -9) 

♦ソフトウェアを インス!-ールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでくださ 
しんインス!-ールび正しく行われません。接続は、 CD を取り出したあとに行います。 

♦ ソフトウェアをインス!-ールする前に、カメラとパソコンを接続してしまったとき 
は、「トラブルシューティング」 ( W -61) を参照してください。 


1 パソコンを起動ずる 

• 他のソフトウェアび起動しているとさは、すべて終了します。 



3 [インストール]ボタンを押す 

今 [インス!-ールの準備をしていま 

す。]画面び表示され、しばらく 
すると、 （Solution Disk 
InstallShield ウイ ザー ドへよう 

こそ]画面び表示されます。 



EOS DIGITAL 

Solution Disk 



パソコンを再起動する画面び表示されたとさは、表示にしたびって再起動してくださ 
し、。再起動後は、自動的にインストールび続行されます。 


W -4 







ソフトウエアをインストールする 


イ [次へ]ボタンを押す 
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[おまかせインストール]を選び、[次へ]ボタンを押す 



わけが W ド 

も 



J か I か ] • h'J け ! 


t 使用許諾契約の内容を確認し、 


[はい]ボタンを押す 




インストール先とソフトウェアを確認し、[次へ]ボタンを押す 


インス!-ールびはじまり、約 2- 
3分で終了します。 


7" もが- 
7H が5ど-巧なす 

江〜ザ feT-rr- 巧 114 す巧々の巧* がむ ^^111^1：. jqfcstfcryteij 
hi] ，を .- UfiiDfe ， l>P li かづ 7 t よ ' ） がが、 


卜巧 F 粗 M ぶ II 卜 - J 巧 

CJVFVev 口 — 

か一われ万卜。 *7 


mnobKKXi 

ら瓜 i/kw LNrtty 

0^! 〇 1 CwwB Dfw EOSK が 

O^Otnw •尊 b 片 I 口田が 


W -5 

































ソフトウエアをインストールする 



P [完了]ボタンを押す 


Q 臟了]ボタンを押す 




GOS DIGITAL 

Solution Dtsk 



を 



if 、 CD を取り出す 

I W ^ 引さ続さ 2 章で通信モードを設 
定し、カメラとパソコンを接 
続して、インス!-ールを完了 
します。 



" 手順通りにインス!ルできないときは、「トラブルシューティング」 ( W -58) を参照 
して < ださい。 


W -6 

















画像を取り込む 
準備をずる 

この章では、通信モードの設定、カメラやカードリーダー（市販 
品）とパソコンの接続方法、インス!-ールの完了方法について説 
明します。 

手順通りにインス!-ールび完了でさないとさは、「トラブルシューティング」 （ W - 
59) を参照してください。 


通信モードを設定する . W -8 

カメラとパソコンを接続する . W -9 

はじめてカメラとパソコンを接続する . W -9 

2回目じ(降にカメラとパソコンを接続する . W -10 

カードリーダーを使ラ . W -1 1 

Windows XP の PTP 機能で JPEG 画像を取り込む . W -12 









通信モードを設定ずる 

Sol 山 ion Disk のソフトウェアを使用して、カメラとの通信を行うには、カメラの通信モード 
を[標準]に設定します。 

♦ 本ぺージの設定は、 EOS 1 0 D、EOS Kiss Digi ね I のみ必要です。 

♦ EOS 1日 D は、ファームウェアを Version 2.0.01；( 上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 

1 カメラとパソコンが接続されていないことを確認し、電源スイッチを 
〈 ON 〉 にする 


1 


メニューの[通信設定]を[標準]に設定する 


♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
- 〈 rr 2〉 の[通信設定]を[標 

準]に設定します。 


日付/時刻 
ファィ J レ番号 

Its 

ビデオ出力ち式 


帽信設定 

標單 


CF 力ード巧斯化 1 

Lptp _ — 

ご 

カスタム機能に, Fn 



3 〈 MENU 〉 ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、電源スイ 
ツチを 〈 OFF 〉 にする 

•通信 モードを [ PTP ] に設定すると 、 Solution Disk のソフトウェアとカメラの通 
信はでさません。ソフトウェアを使用するとさは、必ず、通信モードを[標準]に 
設定してください。 

♦ 通信モードを設定するとさは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で行 
ってください。カメラとパソコンを接続した状態で通信モードを設定すると、カメ 
ラやソフトウェアび誤動作します。 

PTP 設定について 

PTP 機能は 、 Windows XP をご使用のちのみ使うことびできます。この機能を使うと簡単に 
JPEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。また、この機能を使うには、上記の手順2で、 

[通信設定]を [ PTP ] に設定します。 

♦ PTP 機能を使った」 PEG 画像の取り込みかたについては 、 「Windows XP の PTP 機能で 
」 PEG 画像を取り込む」 ( W -12) を参照してください。 


W -8 






専用ケーブルのプラグをパソコンに接続ずる 

参 USB 接続部にプラグを接続しま 
す。 

♦接続 部の位置については、パソコ 
ンの使用説明書を参照してくださ 
し、 



2 


専用ケーブルのプラグをカメラに接続ずる 

♦ カバーを開いて、プラグの〈々〉 

をカメラの前面に向け、 

(DIGITAL) 端テ部に差し込みま 
す。 

• EOS D 60 、EOS D 30 では、プ 
ラグの〈 ► 〉マークと、 

〈 DIGITAL 〉 端テ部の 〈 ► 〉 マー 
クびあうよラに差し込みます。 



カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にする 




♦ ポップアップメニューび表示され、自動的に消えるとインス!-ールび完了します。 

参 Windows 2日日日、 Me 、 98 SE では、何も表示されずにインス!-ールび完了しま 
す。ただし、パソコンの環境により、 [新しい八ードウエアび見つかりました]、[ド 
ライバ情報データベースの作成] などの画面び表示されたとさは、それらの画面び 
自動的に消えるとインス I -ールび完了します。 

今 インス!-ールび完了すると、カメラとパソコンび通信巧能な状態になります。引さ 
続さ3章へすすんでください。 


カメラとパソコンを接続ずる 

画像の取り込みやカメラを設定するときは、専用の USB ケーブルで接続します。 

接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 

はじめてカメラとパソコンを接続ずる 

インス!-ールを完了するために、はじめてカメラとパソコンを接続するとさは、「ソフトウェ 

アをインストールする」 （ W -4)、 「通信モードを設定する」 ( W -8) に引き続き、次の操作を Em 

行います。 



W -9 















































カメラとパソコンを接続する 


参 ポップアップメニューや、表示された画面び自動的に消えるまで、絶対にカメラの 
電源スイッチを 〈 OFF 〉 にしないでください。 

参 パソコンを再起動する画面び表示されたとさは、必ず再起動してください。 

♦手順 通りにインス!-ールを完了できないときは、「トラブルシューティング」 （ W - 
59) を参照してください。 

0手順3で表示されるポップアップメニューや画面は、2回目降に接続したときには表 
示されません。 


2回目な降にカゾラとパソコンを接続ずる 

2回目じ(降にカメラとパソコンを接続するときも、同様の手順で接続し、電源スイッチを 
<0 N > にして、3章へすすんでください。 

参 カメラとパソコンを接続して 、 Solution Disk からインス! -- ルしたソフトウェア 
を起動しているとさに次の操作を行ラと、通信不良を起こすことびありますので、 
絶対に行わないでください。 

-カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
- CF カー ドス□ッ トカバーを 開ける 

•専用ケーブルを取り外す、バッテ U —を取り出す、 AC アダプターキット（別売） 
または 、 DC カプラーを 取り外す 

• AC アダプターキット（別売）または、 DC カプラーのプラグや電源コードを抜く 
上記の操作を行うときは、必ず、すべてのソフトウェアを終了してから行ってください。 
参 カメラの液晶モニターを表示している状態では、カメラとの通信はでさません。必 
ず、液晶モニターの表示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

参 カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

♦ 専用ケーブル外は使用しないでください。 

•プラグは、 しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

♦ 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しないこ 
とびあります。 

♦複数の USB 機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続していると、カメ 
ラび正しく動作しないことびあります。他の USB 機器をパソコンから外して、カメ 
ラのみ接続してください。 

♦カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前にオートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。（付属のカメラ使用説明書「メニュー機能の操作と設定」） 

♦ ] 台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦ 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 


W -10 



カメラとパソコンを接続する 


♦カメラと パソコンを接続したまま何も操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何も操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度〈日 N 〉 にしてください。 

参 カメラとパソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（ス U —プ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびスタンバイ（ス IJ - プ）状態になってしまったときは、専用ケーブルは 
パソコンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ（ス IJ - プ）状態から回復して 
ください。スタンバイ（スリープ）状態で専用ケーブルを取り外すと、パソコンの機種に 
よってはスタンバイ（スリープ）状態から正常に回復しないことびあります。スタンバイ 
(スリーフ）状態の詳細については、パソコンの使用説明書を参照してください。 

0カメラとパソコンを接続するときは 、 EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital では AC アダプ 
ターキット调 j 売 )、 EOS 060 、 EOS D 3 日では付属の DC カプラーの使用をおすすめ 
します。 


力ードリーダーを®う 

市販のカード U —ダーをお持ちのちは、メモ U —力ードから直接パソコンへ画像を取り込む 
ことびでさます。 


カメラか!5メモリーカードを取り出す 


2 


メモリーカー ドを カードリーターに 差し込む 

• 引さ続さ3章へすすんでくださ 
い。 



胃]カード U —ダーとパソコンの接続ち法については、カード IJ ーダーの使用説明書を参 
照してください。 


画像を取り込む準備をする 


W -1 1 





Windows XP の PTP ! 能で JPEG 画像を巧り込む ■ 

Wind 日 ws XP をご使用のちは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うことびでき 
ます。 PTP 機能を使うと 、 Solution Disk のソフトウェアを起動することなく、カメラ内のメ 
モ U —カードに保をされた JPEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。 


♦ この機能は EOS 10 D、EOS Kiss Digi ね I のみ対応しています。 

♦ EOS ]日0は、ファームウェアを Ve 「 sio ^ 2.0.01^(上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 


1 カメラの通信モードを [ PTP ] に設定ずる ( W -8) 

• メニューの [通信設定] を [ PTP ] 

に設定する 

♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
-〈け2〉の [通信設定] を 

[ PTP ] に設定します。 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを巧して液晶 
モニターの 表示を消します。 

参 終わったらカメラの電源スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にします。 

2 カメラとパソコンを接続し、カメラの 電源 スイッチを 〈 ON 〉 にずる 
( W -9) 

今 [スキヤナとカメラウイヴード] 

び表示されます。 


3 [スキヤナとカメラウイザード] の表示内容にしたがって画像を取 
り込む 




参 [スキャナとカメラウィザード]で JPEG 画像を取り込む方法については、「スキ 
ヤナとカメラウイヴードを使う」 （ W - 已 S )、 手順31；(降を参照してください。 
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EOS Viewer Utility で 
撮影画像を操作ずる 

この章では 、 EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコン 
へ取り込み、画像編集を行って保存する方法や、取り込んだ画像 
をレタッチソフトに転送する方法などについて説明します。 

EOS Viewer Utility の制限事項については、下記の情報もあわせて参照してくだ 
さい。 

Readme :[スタート]ボタン ► [ずべてのプ□グラム](他の Windows では 
[プ□グラム]) ► に anon Utilities ] ► 拒 OSViewerUtility xx ] 
(XX はパージョン） ► [ EOSViewerUtilityReadme ] の順に選んで 

表术します。 


EOS Viewer Utility を起動する... W -1 4 

画像を取り込む . W -18 

フオルダ操作 . W -20 

メモ U —力ードのフオルダ構造と 

ファイル名について . W -20 

よく使うフオ J レダを登録する. .. W -2 1 

画像の表示方法を選ぶ . W -22 

メイン画面（サムネイル表示）... W -22 

プレビュー画面表示 . W -22 

表示サイズを選ぶ . W -24 

AF フレームの 確認 . W -24 

画像を選ぶ . W -2 已 

メイン画面で画像を選ぶ . W -2 己 

プレビュー画面で画像を選ぶ... W -2 己 
画像にチェックマークをつける… W -26 

画像を条件で選ぶ . W -26 

メイン画面を最前面、最背面に 

移動する . W -27 

プレビュー画面の表示サイズを 

統一する . W -27 

画像を編集する . W -28 

画像にプ□テクトをかける ....... W -28 

画像を回転する . W -28 


画像を消去する . W -29 

画像情報の確認とコメント入力.. . VV -29 

画像を印刷する . W -30 

RAW 画像を編集する . W -31 

RAW 画像の現像について ........ W -31 

現像条件を設定する . W -32 

明るさを調整する 

(デジタル露出補正） . W -33 

ホワイトバランスを調整する.. . W -34 

コントラストを選ぶ . W -37 

色の濃さを選ぶ . W -37 

色あいを調整する . W -37 

色空間を設定する . W -38 

シャープネスを選ぶ . W -38 

画像を保存する . W -39 

RAW 画像から JPEG 画像を 

抽出する . W -41 

レタッチソフトに画像を送る ....... W -42 

環境設定 . W -44 

IPTC 情報設定 . W -4 已 

カメラ設定 . W -48 



































EOS Viewer Utility を起動ずる 


カメラと八ソコンを接続する （ W -9) 


今 カメラ名び表示された画面び表示 
されます。 

♦ EOS XXX には使用しているカメ 
ラ名び表示されます。 

今 Windows Me では、[スキヤナと 
カメラウィザード]び表示され 
ます。 

参 [キャンセル]ボタンを巧して、 
表示された画面すべてを終了しま 
す。 



2 [ スタート ] ボタン ► [ すべてのプ □ グラム ] (他の Windows では 
[ プ □ グラム ]) ► [Canon Utilities] ► IBOSViewerUtility 
XX] ► に OSViewerUtility] を選ぶ 

今 メイン画面び表示されます。 

♦デスクトップの [ EOSViewerUtility ] アイコンをダブルク U ックして起動するこ 
とちでさます。 

♦ XX には、 EOS Viewer U 川 ity のパージョンび表示されます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


メイン画面 


メイン画面ツールバー 


メニューバー 

[ファイル]、[編集]、[表示]、[オプション]、 
[ウィンドウ]、[ヘルプ] メニューを表示します。 

ーパス表示 

接続しているカメラ、パソコン上の 
ドライブやフォルダを表示します。 


ヒストグラム- 

画像の明るさの分巧を表示 
します。タブを選んで、ヒ 
ストグラムを輝度表示また 
は、 RG 目表示に切り換え 
ることびでさます。 



ステータスバー 


画像表示エリア 


ブックマークフオルダ 
表示領域 （ W -21) 


コメント入力 
ボックス ( W -29) 


RG 目値の表ミ 


画像の上にカーソルを移動すると、 
カーソルで選んだ座標位置と RGB 
(8 bit 換算）の値を表示します。 


フオルタ'ツリー 
表示領域 ( W -18) 


詳細画像情報表示 
エリア （ W -29) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 

• EOS Viewer Utility の終了は、 [ファイル] メニュ ー► [終了] を選びます。 


E 日 S Viewer Utility をインス! -- ルすると EOS Capture ( U モート撮影用ソフト ）が一 
緒にインス!-ールされます。ただし 、 EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital . E 日 S D 目日、 

EOS D 3 日では使用でさません。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


メイン 画面ツールバー 


ち90度回転ボタン （ W -28)| 


フオルタ'ツリー表示/非表示ボタン 

フォ J レダツ U —表示領域を表示/非表示 
にします。 


表示サイズリスト 
ボックス ( W -24) 


ウィンドウ 
ボタン （ W -27) 


I ミドルこ J 其^ ^白，兰 

I 

サムネイル枠表示/ 

非表示ボタン 

サムネイル画像の情報表示 
枠を表示/非表示にします。 

画像情報表示/非表示ボタン 

ヒストグラム、詳細画像情報表示エ 
リア、コメント入カボックスを表 
示/非表示にします。 

左9日度回転ボタン （ W -28) — 


チェックマーク ボタン （ W -26) 

チェックマーク 解除ボタン （ W -2 目） 

プ□テクト解除ボタン （ W -28) 

画像消去ボタン （ W -29) 

カメラ設定ボタン 
( W -48) I 

2 ^ ^因苗「过|" 〔 - な，じ.，固喧遵 


画像転送ボタン 
( W -42) 

ファイル保存ボタン 
( W -39) 


画像選択ボタン （ W -26) 
IPTC 情報ボタン （ W -4 已） 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


プ□テクトボタン （ W -28) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


RAW 調整ツールパレッ 


RAWiI 径 


デジタル露出補正 
スライダー ( W -33) *2- 


色温度入カボックス—— 
( W -3 己） * 1、2 

ホワイトバランスリスト’ 
ボックス （ W -34、 3己） 


ソヤーソネ乂- 

リストボックス ( W -38) 


プレヒューチェック- 
ボックス ( W -32) 


力:^ラさイブ： 恒因^ mum ，十 

デジタル屋化補正 


- 白 -1 0 +’1 + り 


|oF 


ホワイトバランス： 


]r 


コントラスト： 




をの';患さ: 
色あい： 
色ち間： 






\sf?GB 




シャープネス： 




] 


撮舌ミ時記ちにリたット j 


.カメラタイプ 

選んだ RAW 画像を撮影した力 
メラ名び表示されます。 

-デジタル露出補正値表示ボッ 
クス （ W -33) *2 

-クリックホワイトバランス 
ボタン ( W -36) 


コントラスト U ストボックス 
■ ( W -37) 

•色の濃さリストボックス ( W -37) I 

•色あいリストボックス ( W -37) *2 

•色空間ダストボックス 
( W -38) * 1、2 


撮影時設定にリセットボタン ( W -32) 更新ボタン ( W -32) 

♦ RAW 画像を選ぶと、撮影したカメラ名と設定でさる現像条件び表示されます。 

* 1 EOS D 目0の RAW 画像では表示されません。 

*2 EOS D 30 の RAW 画像では表示されません。 

※上記のツールパレットは、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情 
報のみ表 TJX されます。 

♦」 PEG 画像や、 E 日 S Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画像 、 JPEG 
画像を選んだとさは、 RAW 調整ツールパレットには何を表示されず編集でさません。 

♦ カメラ内のメモ U —カードに保をされている RAW 画像を選んだときは、 RAW 調整 
ツールパレットには何を表示されず編集でさません。メモ U —カード内の撮影画像 
をパソコンに取り込んでから操作してください。 

S 1 ♦撮影 時の設定は、 U ストボックスに太文き（ボールド)/斜体（イタ U ック）で表示されます。 
♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、 嚴示] メニュ ー► [ツール 
パレット] を選んで表示します。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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画像を取 0 込む 

カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像をパソコンに取り込み（コピー)、メイ 
ン画面に表示します。画像の取り込みは、フォルダツ U —表示領域で行います。 



画像を取り込むフオルダを作る 


参 画像の取込先となるフォルダをち 
ク U ツクし、表示されるメニュー 

から 時斤規フォルダ] を選んで、 
フォルダ名を入力します。（ここ 
では、 [マイピクチヤ] フォルダ 
に [ Photo ] フォルダを作成しま 
す） 


撞 EOSXXX 
^ デスウトップ 
曰 マイド辛ユゴシト 

i 凰 aasBE a 




2 


コピーしたいフオルダを表示する 


参 カメラのアイコン ►[1] フオル 
ダ ► [ DCIM ] フオルダの順にダ 
ブルク U ックします。 

今 [ xxxCANON ] フオルダび表示 
されます。（ XXX には1日日〜999 
までの数字び表示されます） 


な EOSXXX 

回む 1 


白む 叫 
M £| 
图デスウトゥう 




回イドも L ： 〇卜 
白7イピウチ t 


じ ! 



Photo 



3 フオルダをコピーずる 

• [ xxxCANON ] フオルダをドラ 
ツグし、コピー先のフオルダ上で 
ド□ップします。 


今 [ xxxCANON ] フォルダびパソ 
コンに保存されます。 


EOSXXX 

回む 1 

白 .. む DCIM 

E (^IxxxCANON ： 

固 デスウトップ 
日 〇 マイド单ユ壯卜 
i 白 倒 7イピウチ t 

^ ^む! 曲因 腿 C 賊〇り 

マイミュ-ジッウ 
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画像を取り込む 


4 




コピーしたフォルダをクリックずる 

今 フォルダ内の撮影画像び表示され 
ます。 

• カメラをパソコンから取り外すと 
きは 、 EOS Viewer Utility を終 
了したあと、カメラの電源スイッ 
チを 〈 OFF 〉 にして、専用ケーブ 
ルを取り外します。 


直 EOSXXX 
^ デスウトップ 
日 Q マイド辛ユ壯卜 
自擅 マイ ピウ子で 
! 白-作 



脚 i ) 


田_(マイコシピュータ 


カメラ内のメモ IJ 一力ードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( W -22)、 RAW 画像の編集 ( W -3 1 ) を行うことびできません。メモ IJ - 力ード内 
の撮影画像をパソコンに取り込んでから操作してください。 

市販のカード U —ダーを使用して撮影画像を表示するとさも、同様の手順で目的の 
フオルダをパソコンに取り込みます。 


対応画像お式について 

EOS Viewer Utility で表示でさるのは1；(下の画像です。 

- EOSD に rrAL カメラ （1 D Mark II 、 IDs 、 ID 、] OD 、 D 6 日、 D 3 日 、 Kiss Digital ) 
で撮影した RAW 画像、 」 PEG 画像 
- EOS Viewer U 川 ity で保存した TIFF 画像、 JPEG 画像 ( W -39) 

- DCF 規格に準拠した JPEG 画像 
《表示でさない画像は、 [?] び表示されます。 

U ♦撮影した あとにパソコンで加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示 
でさないことびあります。 

参 カメラ内の画像を表示しているときは、カメラは使用でさません。 

0 ♦ [縦横自動回転表示] 機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

♦ 選んだフォルダに大量の画像び保をされているとさは、表示するまでに時間びかか 
ることびあります。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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フオルダ操作 

フオルダをちク U ックして表示されるメニューで、各種のフオルダ操作を行うことびでさま 
す。 


フオルタ'をちクリックし、 


選んでいるフォルダを開さます。 


フオルダを作成します。ただし、カメ 
ラ内のメモ U —カードに新規フォルダ 
を作成することはでさません。 


表示されるメニューか5操作を選ぶ 


过 デスウトップ 
日 0 マイドも L 壯卜 
: 回间 マイピ財 t 

! 回む Photo 

RPRRBRIIIFSfll 

国 面 巧 

ん.三つけ' 巧視つォルタ… 

7オルタをの変更 



フオルダ名を変更することびでさます。 


0フォルダツ U —表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで他のフォルダへコ 
ピーすることびでさます。 


メモリーカードのフオルダ構造とファイル名について 


r 白^白- 

DCIM xxxCANON 


IMG _ YYYY.JPG : JPEG 画像 


—— CRW . YYYY.CRW : RAW 画像 


の一白一 

-ご 

MISC 


— CRW.YYYYTHM :カメラのインデックス表示用画像 


L 白一 

CANONMSC 


DCIM フオルダの画像を管理するファイルび入っている 
フオルダです。 


DPOF の設定をすると作成されるフオルダです。 

DPOF の指定内容を管理するファイルび入っています。 


♦ フォルダ名の XXX には、 ] 日日〜999までの数きび入ります。 

♦ ファイル名の YYYY には、日日日1〜9999までの数字び入ります。 
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フォルダ操作 


よく巧ラフォルダを登録ずる 

よく使うフォルダをブックマークフォルダに登録することびでさます。 

イ 登録したいフォルダを表示する ( W -18) 


2 


フォルダを登録する 

•ちの 図のように、登録するフォル 
ダをドラッグアンドド□ップし 
ます。 

今 登録されると、ブックマークフォ 
ルダ表示領域にフォルダアイコン 
び表示されます。 

参 登録を解除するとさは、解除する 
フォルダをちク U ックして、表示 
されるメニューから 梢!!除] を選 
びます。 


プツウ マー ウ 


xxxCANON 


0 •ブック マークフォルダ表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで並び順 
を変更することびでさます。 

♦ 登録を解除したフォルダは、ブックマークフォルダ表示領域から表示び消えるだ 
けで、フォルダおよびフォルダ内の画像は消去されません。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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画像の表お方法を選ぶ 

各画面の表示内容や表示サイズを選ぶことびでさます。 

ゾイン画面（サムネイル表お） 


画像には各種の情報び表示されます。 


0.0 -デジタル露出補正値 ( W -33) 



記録画質 


RAW 画像には [RAW] マーク 
び表示されます。 JPEG 画像に 
は、マークは表示されません。 


CRW_0001.CRW 


ファイル名または撮影日時- 

[環境設定] 画面の [画像下部の表示項目] 

リストボックス ( W -44) で選んだ項目び 
表71^されます。 


チェックマーク ( W -26) 

チェックマークを 設定した画像 
に表示されます。 


プ□テクトマーク （ W -28) 

プ□テクトをかけた画像に表示されます。 


プレビュー画面表示 


メイン画面の画像をダブルク U ックすると、画像を拡大して表示します。 

RAW 画像の現像条件を変更するとさは、この画面にして行います。 

• プレビュー画面に表示でさる画像は、最大6枚までです。 

♦ プレビュー画面は、低解像な画像び表示されたあと高解像な表示に切り換わります。 


プレビュー画面 


プレビュー画面ツールバー 



RAW 調整ツールパレット 



W-22 















































画像の表示方法を選ぶ 


プレビュー画面ツールバ- 


左9日度回転ボタン ( W -28) - 

ウインドウボタン （ W -27) — 

表示サイズリスト 
ボックス （ W -24) 


[ S 面に合わせる 


ち9日度回転ボタン- 

( W -28) 

チェックマーク ボタン （ W -26) 


画像消去ボタン ( W -29) 
チェックマーク 解除ボタン （ W -2 目） 

プ□テクト解除ボタン （ W -28) 

IPTC 情報ボタン ( W -45) 


ファイル保存ボタン 
( W -39) 


画像情報表示/非表示ボタン 

ヒストグラム、詳細画像情報表示エ U 
ア、コメント入カボックスを表示/非 
表汀 d しします。 


画像転送ボタン 
( W -42) 


三！ 囚己， を巧誤 因 S 地 IPT 〔 因を，窗4 ^场 


1つ前の画像表示 
ボタン （ W -2 己） 


1つ後の画像表示 
ボタン （ W -2 己） 

AF フレーム 表示ボタン 
( W -24) 

※このボタンは 、 EOS D 60. 
EOS D 30 の RAW 画像に対 
応していません。 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 

プ□テクトボタン （ W -28) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示、 
RAW 画像の編集 ( W -31) を行ラことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 

0プレビュー画面の表示は、画像により、高解像な表示に切り換わるまで時間びかかる 
ことびあります。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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画像の表示ち法を選ぶ 


表示サイズを選ぶ 


リストボックスか! 5 表示サイズを選ぶ 


♦ メイン画面では、 [スモール] 
(64 X 42 pixels )、 [ミドル] 
(100 X 66 pixels ). [ラージ] 
(160 X 106 pixels ) から選び 
ます。 


メイン画面 


に ^Canon Dieital 


I 7アイルた) 

信し 


編集© 奉元 W オプショ 

三 L 封^ゴ J 亡い当 


[ストル 


こュ壯卜 
ド柏 b 


♦ プレビュー画面では、 [画面に合 
わせる]、[100%] から選びま 

す。 

♦ [100%]を選んだときは、画 
像上でドラッグ操作を行ラと、画 
像の表示位置を変えることびでさ 
ます。 


プレじユー画面 


じつ [Canon Die け a 


EOS Vie 




u 議 


AF フレームの確認 

撮影時に使用した AF フレームを表示することびでさます。 

• この機能は EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の画像にのみ対応しています。 



画像をプレビュー画面に表示する （ W -22) 


1 


[AF フレーム] 表示ボタンを押ず 


今 AF フレームび 表示されます。 

参 再度ボタンを巧すと非表示になり 
ます。 



51 AF フレーム自動選択で撮影したとさは、ピントの合った AF フレームび複数表示される 
ことびあります。 
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画像を選ぶ 

ゾイン画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像の枠に色び付さます。 
♦ 複数の画像を選びたいとさは、 
〈 Ctrl 〉 キーを巧したまま画像を 
ク U ックします。 

参 連続した画像を選びたいとさは、 
最初の画像をク U ックしたあと、 
〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の 
画像をク U ックします。 


廣(由1固]晒1|拜 


Mitirts 

口 


園 


キーボードの矢印キー (t — i ) を使って画像を選ぶことをでさます。 


プレビュー画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックする 

今 選んだ画像び最前面に表示されま 
す。 


J い•。、つ 

1111 ■い li 1,1 F"," 化 

种 ょ 

平 1 

■ 

心" ^9 凸 - け * け &- 一ぃ S 1 




■ 化 -j 命 こ JJO-* ,3 

厕 1 卜 ’- r | 



卜:…1 

wrg の； ■’ 





> 




…抽み 

，.が 1 か 
こで巧 

芯 



哉齡 

，咒 • 








1 


1— 







プレビュー画面を1枚だけ表示し 
ているときは、 [1 つ前の画像表 
示] ボタンまたは、 [1 つ後の画 ^ ^ 

像表示] ボタンを巧して、表示す LLI ® 
る画像を選ぶことをでさます。 
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画像を選ぶ 


画像にチェック7—クをつける 


画像を選ぶとさに便利な、チェックマークを RAW 画像につけることびでさます。 


[チェックマーク] ボタンを押ず 

今 チェックマークびつくと、画像の ■ 
枠に [がり び表示されます。 


か 

^ 5 


蘇因 

朋|"| 

1 

一 1 

1 


参 [チェックマーク解除]ボタンを 
押すと、画像の枠から [ v ^] び 
消え、チェックマークび解除され 
ます。 


T 

马司 


^ 1 

司 

地1の： 

1 

1 

1 


U RAW 画像外の画像には、チェックマークは設定でさません。 

胃] ♦複数の RAW 画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像にチェックマーク 
び設定されます。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像をを件で選ぶ 


画像を条件で一度に選ぶことびでさます。 


[画像選択]ボタンを押して表示されるメニューか5、画像の条件を 
選ぶ 


今 条件にあう画像び選ばれます。 


m in 墙，じ，固喔遥 

" 全てを遇巧 


1 


チェッウ7—ウ巧き画保ををて遇巧 
チェ 如 マー ウなし画惊ををて遇巧 

プ耐卜されて L 、る画惯ををて规円 
ブ□テウトされていない画惊ををて遇巧 

遇巧を南瞄 




CRW0002.CRW 


CRW0003.CRW 
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画像を選ぶ 


ゾイン画面を最前面、最背面に巧動ずる 


[ウインドウ]ボタンを押して表示されるメニューか5 [メインウイ 
ンドウを最前面に移動]または、[メインウインドウを最背面に移動] 

を選ぶ 

今 メイン画面び最前面または、最背 ■ ~-1 

面に移動します。 互質’曲项^如 m 可_刀 



別■シウィシドウを最前面にお旣 
抓ウイ:/ドウを最背面嫌旣 


V-1 1-. 





プレビュー画面の表おヴイズを統一ずる 

複数表示されているプレビュー画面の表示サイズを統一することびでさます。 

イ サイズ統一の基準とする画像を選ぶ （ W -2 日） 



、 [ウインドウ]ボタンを 
A ヴイズを続一]を選ぶ 

今 プレビュー表示されているすべて 


ボタンを押して表示されるメニューか5 [ウインドウ 


の画像び、同じサイズに統一され固已，印嗎因 S _il 
ます。 


I 別シウィシドウを最前励こ移旣厂 

に _ I 
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画像を編集ずる 

EOS Viewer Utility で表示できるすべての画像に、各種の編集を行うことびできます。 
0複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 

画像にプ□テクトをかける 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトをかけることびできます。 


[プ□テクト]ボタンを押す 

今 プ□テクトびかかると、画像の枠 
に [1^] び表示されます。 


ショ M 印ウ 


ィシドゥ愚 

，^〔因) 


AJ レブお） 

^ I 地啊 
— i - 


可， 


♦ [プ□テクト解除] ボタンを巧す 
と、画像の枠から[[^]び消え、 
プ□テクトび解除されます。 


(0) 

ウィシドウ (i 地 A ■ルブ(出 



^ ^ を 1 

直 

1 地 瞧 

马 ，じ 


0 •カメラで プ□テクトをかけた画像は、自動的に[[^]び表示されます。 

参 プ□テクトは画像の消去のみを防止する機能で、画像に対する各種操作は行ラこと 
びでさます。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像を回拓ずる 


選んだ画像を左ち9日度単位で回転させることびでさます。 


[ち90度回面]ボタンまたは、[ち90度回面]ボタンを押す 

今 画像び選んだ方向に9日度回転し _ ~~^- 

ます。 ■) 奉-が冷 

^ ^ d 


0 ♦ [縦横自動回転表示] 機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

• 回転した画像を他のソフトウェアで表示すると、画像の回転び反映されないことび 
あります。 

参 ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


が;バ A 0) りむドり W 《、. 

こ1 が ^因 
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画像を編集する 


画像を消去ずる 

不要な画像をパソコンのゴミ箱に移動して消去します。 


1 


[画像消去] ボタンを押す 

吟 画像びゴミ箱に移動します。 


じ， 每喔 


舟 


2 


デスクトップ上で [ゴミ箱] をちクリックし、表示されるメニューか 
5 [ゴミ箱を空にずる] を選ぶ 

今 画像び消去されます。 


♦手順 2で [ゴミ箱を空にする] の操作を行い、消去した画像は復元でさません。十 
分に確認してから消去してください。 

♦大切な 画像は、誤って消去しないようにプ□テクト (W-28) をかけてください。 


園 


ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


画像情巧の確認とコゾント乂力 

撮影画像に記録されている情報を確認したり、コメントを入力することびできます。 


詳細画像情報表示 エリア 

各種の撮影情報び表示されます。 

項目数はカメラの設定により異なりま 
す。 

テキストデータとしてコピーし、他の 
ソフトウエアへ貼り付けることびでき 
ます。 

[▼] ボタンを押して、詳細画像情報 
表示ェ U アを非表示にすることびでさ 
ます。 



コメント入カボックス 


半角英数字で120文字（全角目〇文字）まで入力する 
ことびでさます。 

コメントを入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


(I 


コメント入カボックスでは、改行でさません。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 


0複数の画像を選んだとさは、最後に選んだ画像の情報び表示されます。 
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画像を EP 刷ずる 

撮影した画像をインデックス状に印刷することびでさます。 

イ インデックス巧刷したい画像を選ぶ （ W -2 己) 


2 


[ファイル]メニュー ► [インデックス印刷]を選ぶ 

今 印刷び開始されます。 


0プ U ンターの設定を行うときは、 [ファイル] メニュー ► [用紙設定] を選んでくだ 
さい。 


W -30 




操作内容 

メイン画面か 5 プレビュー 
画面に表示を切り換えたとき 

設定したレタッチソフトに 
画像を転送したとき 

EOS 1 0D 

約2砂 

約3 日 秒 

EOS Kiss Digital 

約2秒 

約3 日 秒 

EOS D60 

約3砂 

約3 日 砂 

EOS D30 

約2砂 

約2 日 砂 


現像時間はあくまでも目まです。使用しているパソコン環境や画像により、現像時間 
は大きく異なります。 

現像時間は、当社試験基準によります。 

(日 S : Windows XP/CPU : Pentium 4 2.2 GHz/RAM : 2己 6 MB 使用時） 
レタッチソフトに画像転送したときの現像時間には、レタッチソフト (Adobe 
Photoshop 7.日使用時）の起動時間を含んでいます。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( W -22 )、RAW 画像の編集を行ラことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 


RAW 画像を編集ずる 

使用目的に最適な画像にするため、 RAW 画像の現像条件を設定することびできます。 

RAW 画像の現像にごいて 

RAW 画像は、撮影時にカメラで設定した現像条件（現像パラメーターやホワイトバランスな 
ど）に基づいて現像処理び行われ、パソコンに表示されます。 

♦ RAW 画像は次の操作を行ったとさに現像処理び行われて表示されます。 

-メイン画面からプレビュー画面に表示を切り換えたとさ 
-プレビュー画面および、メイン画面で、現像条件を設定したとさ 
- TIFF 形式または、 JPEG 形式に変換して保存したとき 
-設定したレタッチソフトに画像を転送したとき 
また、現像処理を行ったとさは、表示するまでに時間びかかります。 


現像時間の目安 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 



現像を件を設定ずる 


現像条件の設定は、 RAW 調整ツールパレットで行います。 

参 現像条件の設定は、 RAW 画像に手を加えるのではなく、仮想的に現像条件を適用します。 
そのため、何回でも条件を変更してやりなおしたり、設定した現像条件を撮影時の状態に 
戻すことびでさます。 

• U ニア処理は、画像保をのとさやレタッチソフトに画像を転送したとさに設定でさる現像条件 
です。 （W-4 日、 W-43) 


1 RAW 画像をプレビュー画面に表示する （ W -22) 

♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、嚴示]メニュ ー► [ツール 
パレット]を選んで表示します。 


2 現像条件を設定する （ W -33 〜 W -38) 

• [撮影 時設定にリセット]ボタンを巧すと、撮影時の設定状態に戻すことびできま 
す。 

♦ [プレビュー]チェックボックスをチェックしておくと、設定した現像条件び U ア 
ルタイムで RAW 画像に適用されます。 


5 [更新]ボタンを押す 

^今 現像処理び行われ、設定した現像 
条件び RAW 画像に適用されます。 


撮影時記走にリたット 


[V ブ !_vi 二- 


ィ 画像を保存 （ W -39)、 輯送 （ W -42) ずる 


EOS Viewer Utility で設定した現像条件は、 E 日 S Viewer Utility を終了するとすベてキ 
ャンセルされ、撮影時の現像条件に戻ります。現像条件を設定した RAW 画像は、 TIFF 画 
像、 JPEG 画像に変換して保存 (W-39) するか、レタッチソフトに転送 (W-42) してか 
ら保をしてください。 

0 ♦ メイン画面で複数の画像を選んでいるときは、選んだすべての RAW 画像に、設定し 
た現像条件び適用されます。 

参 メイン画面で現像条件の設定を行ラと、[プレビュー]チェックボックスをチェック 
していなくてを、設定した現像条件び U アルタイムで画像に適用されます。 
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RAW 画像を編集する 


明るをを調整ずる（デジタル露出巧正） 

画像の明るさを日.1段ステップ、±2段相当の範囲で調整することびでさます。 

♦ この機能は 、 EOS 10 D、EOS Kiss Digital、EOS D 60 の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 


スライダーを左ちにドラッグして調整する 

吟 調整値び RAW 調整ツールパレッ デ y かレ HtB 補 IE 

卜に設定されます。 


-占 -.1 日 +.1 +日 









RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを調整ずる 


画像のホワイトバランスを調整することびできます。 


ホワイトバランスを選ぶ 

撮影したとさの光源にちっとち近いホワイトバランスを選びます。 


リストボックスか5ホワイトバランスを選ぶ 


• EOS D60、EOS D30 の RAW 
画像では[日陰][色温度指定] 

は表示されません。 


本ワイトバランス: 


すート , 

ゾ 1 



tmt 

即 i 


淋 j 


白熱を巧 


白色お光灯 


ストロボ 


を溫度指ち 



ホワイト 

バランス 

内容 

色温度 

K (ケルビン） 

才ート 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

約3000〜7000 

太陽光 

晴天の屋外で撮影したとさに選びます。 

約己20 0* 

曰陰 

屋外の曰陰で撮影したとさに選びます。 

約7000 

<ち0 

曇天や曰陰、薄暮、夕焼け空などで撮影したと 
さに選びます。 

約6000 

白熱電球 

白熱電球の照明で撮影したとさに選びます。 

約3200 

白色壁光打 

白色堂光打の照明で撮影したとさに選びます。 

約4000 

ス h □ボ 

スト□ボを使用して撮影したとさに選びます。 

約6000 

色温度指定 

ホワイトバランスの色温度を28日日〜1日日日日 K 
(1 日日 K ステップ）の範囲で直接設定することび 
できます。 （W-3 已） 

約2800〜10000 


* EOS D3 日の RAW 画像では、約已己日日です。 

今 選んだホワイトバランスび、 RAW 調整ツールパレツトに設定されます。 
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RAW 画像を編集する 


色温度を設定ずる 


色温度を設定し、ホワイトバランスを調整することびできます。 

♦ この機能は EOS 10D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応しています。 

i リストボックスか!5 [を温度指定] を選ぶ 

本ワイトバランス： 


1 


色溫度を入力ずる 

参 [色温度]入カボックスに、 

280 0 K 〜] 0000なで 
(1 日日 K ステップ）の色温度を入 
力します。 

今 入力した色温度び、 RAW 調整ツ 
ールパレツトに設定されます。 


邸易ホ 
即 i 
か」 

白熱ま 
白色おホな 



/I 


ホワイトバランス： 
I 色溫度おち 




mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


クリックホワイトバランス 

画像の白い部分を1か所選ぶと、自動的にホワイトバランスを調整することびできます。 


1 [クリックホワイトバランス]ボタンを押す 

今 画像の上にカーソルを移動する 
と、 [1^] び[方]に変わりま 
す。 


本ワイトバランス： 


]r 


0 


1 


画像の白い部分をクリックする 



Canon Digital Camera EOS Viewer Utility C：¥Documents and Settings¥XXX¥My 


... 円间阿 


輝度 I R 郎 1 


CRW.0002.CRW 
2008/11/23 
22:39:59 
EOSXXX 
135.0 mm 
1/20 F5.6 

P 臣 01 の 


—.... 0002.CRW 
がラ碟龄 
r 。 EOSXXX 


今 選んだ部分び白くなるよラに調整されます。 


0 ♦ ク U ックホワイトバランスは、[プレビュー]チェックボックスをチェックしていな 
くても、操作内容び U アルタイムで画像に適用されます。 

♦ク U ックホワイトバランスを使用すると、[ホワイトバランス] U ストボックスには 
[白点、指定]び表示されます。 
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RAW 画像を編集する 


コントラストを選ぶ 


画像の明暗差を強調するコントラストを調整することびでさます。 

リストボックスか!5調整値を選ぶ 

選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレットに i ミ定されます。 

EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、[やや弱く]、[やや強 
く]は表术されません0 をあいこ 


ちの濃さを選ぶ 


コントラスト: 
色のミ患さ: 


お幸 


。目く 

りで目目く _ 

W 互 r 

连く 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 


• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、[やや薄く]、[やや濃 

く]は表示されません。 


色の滿さ： 


色あい: 
色空間: 


mr 


が 


りや巧く、 _ 

り节盈 r 

谋く 


ちあいを調整ずる 


この機能は、 E0S10D、EOS Kiss Digital、EOS D 目0の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレットに i 受定されます。 

♦ マイナス側に設定するとホ寄り 
に、プラス側に設定すると黄色寄 
りの色になります。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、 

[-2]、 [+2] は表示されません。 


色あ U : 
色ち間: 



mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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RAW 画像を編集する 


を空間を設定ずる 


撮影した画像の色空間を設定することびでさます。 

♦この 機能は、 E0S10D、EOS Kiss D 時 tal の RAW 画像にのみ対応しています。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 


色ち間: 


胃1に C プ□ファイルを付加することびでさます。 


fs 巧 G だ 


だ 


[Adobe RGB 


シャープネスを選ぶ 

画像の輪郭を強調するシャープネスを調整することびでさます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 


♦ 数値び大さくなるほどシャープネ 
スは強く調整されます。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、[や 

や弱く]、[やや強く]は表示され 
ません。 

♦ EOS D 3 日の RAW 画像では、 

[切]、[やや弱く]、[やや強く] 

は表示されません。 


シ中ーゴネス： 


な幸 

W 

弓目く 

■り相弓く 




■り や 及 


なく 


吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i ミ定されます。 
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画像を保巧ずる 


RAW 画像を TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保存したり、 JPEG 画像を別名で保をすること 
びできます。また、 RAW 画像を TIFF 画像に変換して保存したときは、設定した色空間情報 
( W -38) び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

にじ（アイシーシ ー） とは 、 International Color Consortium (国際照明委員会）の略です。 

イ 保存したい画像を選ぶ （ W -2 日） 

[ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 ロァイル 
変換•保巧]を選ぶ 

今 [ファイル保存]画面び表示され 


1 


ます。 


可， r 吗，咕.幅 尚 


7アイル変換呆巧... 


S)_ 

p^9 


5 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

^ 今 選んだフォルダに画像び保存され Ui 腿— 


ます。 


f 呆巧フォルダ 

を画をのフォルがゴ呆柱 
广 W 下のおむオルダに巧な 
」 


IJPEG 


—ri 面巧二] 

化力眶 I ^般 Sq なか 


「 RAW + JPEG お式の JPEG も巧をとする 
ファイルる 
I ?巧をしない 


厂音声ファイルもななする 


巧をがな P 月化を号 

F - f - 


+ヤンたル」 


設定内容を適用して画像を保存します。 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し、 [ファイル保存] 画面を閉じます。 


0 RAW 画像を変換して保をした TIFF 画像には、自動的にに C プ□ファイルび付加されます。 
に C プ□ファイルを付加した画像をレタッチソフトで表示するときは、より正確な色を 
表示できるに C プ□ファイル対応のソフトウエアをおすすめします。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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画像を保存する 


選んだ画像と同じフォルダに、新たな画像として保存されます。 

巧巧フォルち’ 

を菌なのフォルちけ去を' 

画像の保存先となるフォ>1レダを指定する- 广 UTF のぉをフォルダにはな 

ことびでさます。 __」 


[な下の指定フォルダに保存]ラジオボタンを選んだ 
とさに、画像の保存先となるフォルダを指定します。 
[参照]ボタンの横には、保存先のフォルダ名び表示 
されます。 


リストボックスで、 [ JPEG ] を選んだときの陋質](圧縮率） 
を [4 (最高画質)]〜 [1 (やや高圧縮率)]から選びます。数 
値び大きくなるほど高画質な JPEG 画像になります。 



保存する画像に RAW 画像び含まれているとさの、画像の変換形式を[変換しない]、 
[ JPEG ]、[ TIFF ] から選びます。 [ TIFF ] を選んだとさは、保存するときの bit 数を 

旧 bit / ch ]、[16 bit / ch ]、[16 bit/ch リニア]をから選ぶことびできます。また、 
[ JPEG ] を選んだときは、旧 bit / ch ] で保存されます。 

保存後の拡張テは、次のよラになります。 


変換お式 

拡張子 

変換しない 

.CRW 

JPEG 形式 （8 bit / ch ) 

JPG 

TIFF 形式 （8 bit / ch ) 

TIF 

TIFF 形式 （16 bit / ch 、]6 bit/chU ニア） 

TIF 
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画像を保存する 


チェックすると画像の名称を変更しないで保存します。 


ファィルを 

I- r 楽 !: 励 ' 


巧 恐巧おがをぞっける 
文宇列 
[IMG. 

刚 IMG.0001.RJ 




厂音声ファイルも f 呆なする 



丰ヤンセル」 


ファイルに付ける番号の巧数と 
開始番号を入力します。巧数は 
最大9巧まで設定でさます。 


ファイル番号の前に付けるファイル名です。使用でさる文字数は、 
半角12文字（全角目文字）です。文字を入力すると、テキストボッ 
クスの下にある[例]の部分に例び表示されます。 


※この機能は、ご使用のカメラに対応していません。 


RAW 画像を JPEG 画觀または TIFF 画像に変換して保存するときに 
チェックすると、ファイル名の最後に下の文字び付さます。 


変換形式 

ファイル名 

JPEG 

RJ 

TIFF (8 bit / ch ) 

RTS 

TIFF (16 bit / ch 、]6 bit / chU ニア） 

RT 16、 RT 16 L 


胃1ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


RAW 画像か 6 JPEG 画像を}由出ずる 


参 RAW 画像に同時記録された JPEG 画像を抽出/保をすることびでさます。 

♦この 機能は、 E 0 S 10 D、EOS Kiss D 時 tal の RAW 画像にのみ対応しています。 

♦ EOS Kiss Digital は、 Middle / 円 ne の JEPG 画像び同時記録され、 EOS ] 日 D はカメラ 
で設定した JPEG 画像び同時記録されます。 

•設定で きる内容は、「画像を保をする」 （ W -39) の「保をフオルダ」、「ファイル名」と同 
じ内容です。 



JPEG 画像を抽出したい RAW 画像を選ぶ （ W -2 己) 




m 

の 

< 


有 

を 

撮 

影 

画 

像 

を 

操 

作 

す 

る 


^ [ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 [JPEG 
A 抽出 • 保巧]を選ぶ 


今 [ JPEG 抽出-保存] 画面び表示 

されます。 


马 I ，应 ，吗喧這 



> 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

^ ♦選んだフォルダに JPEG 画像び保をされます。 





























レタッチソフトに画像を送る 

EOS Viewer Utility に表示されている画像をレタッチソフトへ転送することびできます。 
ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

•画像 転送を行うには 、 Adobe Photoshop など市販のレタッチソフトび必要です。 
参 画像の転送をする前に必ず画像転送の設定を行ってください。 


1 [画像面送] ボタンを押す 

今 [ファイル転送]画面び表示され 
ます。 



2 


[参照]ボタンを押ず 

今 [ファイルを開く]画面び表示さ 

れます。 


フ7イルちち 


r 函惊お送ホアブ U ケーション 


をお： 


! 單賠 .. ! 

♦ 



が元函惊のつオルがに f 呆巧 


3 画像を転送ずるレタッチソフト (Photoshop 7.0) を 選ぶ 

参に：] ドライブ ► [Program 
Files ] ► [ Adobe ] ► 

[Photoshop 7.0] ► 

[ Photoshop ] の順に選び、[開 

<] ボタンを押します。 

今 Photoshop び設定され、画面を 
閉じます。 



W -42 




































レタッチソフトに画像を送る 


4 


ラジオボタンを選び、転送する画像を保存するフオルダを設定する 


転送する画像を同じフォルダに、— 
新たな画像として保存します。 

[参照]ボタンを押して、転送する • 
画像を保存するフオルダを指定し 
ます。 


-み -元函惊のつォルザに巧巧 
-广切下の指定つォルがに1■呆巧 
ホ吗 ... 


5 


[出力設定] 項目、 [ファイルち] 項目を設定し、 [ OK ] ボタンを押 
ず 



参 [出力設定]、[ファイル名]の設定ち法については、「画像を保をする」 ( W -39) 
を参照してください。 

今 Photoshop び起動し、転送した画像び表示されます。 

今 転送した画像は、手順4で設定したフォルダに保をされます。 


0 ♦画像 転送機能に設定するレタッチソフト（市販品）は、]郎け画像に対応したレタ 
ッチソフトの使用をおすすめします。 

♦ RAW 画像を TIFF 画像に変換して転送したときは、設定した色空間情報 ( W -38) 
び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

♦ ちク U ックで表示されるメニューで行うこともでさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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環境設定 

EOS Viewer Utility の各種設定を行うことびできます。 

1 [ファイル]メニュー ► [環境設定]を選ぶ 

-4 [環境設定]画面び表示されます。 

> 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

ム 今 設定内容び適用され、[環境設定]画面び閉じます。 



EOS Viewer Utility 起動時に、前回開いていたフオルダ内容を表示 
するか、常に指定したフオルダ内容を表示するかを選びます。 


画像の下に表示する情報を[ファイル名]、 
[撮影日時]から選びます。 


設定内容をすべて破棄して設定前の 
状態に戻し、[環境設定]画面を開 
じます。 


設定内容び適用され、[環境 
設定]画面を閉じます。 


設定内容を初期状態に戻します。 
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JPEG 画像または、 TIFF 画像を選ぶ （ W -2 己） 


2 


[IPTC 情報]ボタンを押す 

今 [ IPT じ肩報] 画面び表示されま 
す。 


シドウ (W) AJ レプ (H), 


^ 固\! 

-到 

[ IPTC 

可 ，じ， 固 

1 

一 1 


4 

5 


情報を入力する （ W - 4 6、 W -47) 

• [ IPTC -1] 〜 [ IPTC -3] タブを選んでタブ画面を表示し、情報を入力します。 

参 [名前を付けて保存] ボタンを押して表示される画面で、入力した IPTC 情報を保を 
することびでさます。 

• [読み込み] ボタンを押して表示される画面で、保をした IPTC 情報を読み込むこと 
びでさます。 

[保を]ボタンを押す 

今 設定した IPTC 情報び画像に適用されます。 


[OK] ボタンを押す 

今 [ IPT じ肩報] 画面び閉じます。 


0パソコンに保存した IPTC 情報設定データは、 Windows/Macintosh 双方の EOS 
Viewer Utility で互換性を持っています。 


IPTC 情報設定 

IPTC I ソノイヒーテイーシ _) とは、 International Press Telecommunications Council 
(国際新聞電気通信評議会）の略で、新聞/通信社び、画像の転送を円滑に行うために定めた、 
画像に付加する報道用情報交換タグの規格です。 

この IPTC 情報を JPEG 画像や、 EOS Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画 
像、 JPEG 画像に付加することびできます。また、入力した IPTC 情報をパソコンに保をし、 
他の画像に読み込んで適用することびでさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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IPTC 情報設定 



IPTC -1 タブ IPTC -2 タブ IPTC -3 タブ 


パソコンに保存した IPTC 情報を読み込 
かます。 


入力した IPTC 情報を保存します。 


入力したすべての内容を破棄します。 


IPTC 情報を入力する画像を表示します。 


複数の画像を選んでいるとさに、 
の画像の IPTC 情報を表示します。 


複数の画像を選んでいるとさに、 
の画像の IPTC 情報を表示します。 


表示している画像び、画像総数の何枚目 
にあたるかを表示します。 


[1 つ前] ボタンまたは、 [1 つ後] 
ボタンを押す前に入力した IPTC 
情報を表示します。 


[IPTC 情報] 画面を閉じます。 


入力した IPTC 情報を画像に 
適用します。 


[IPTC-1 ] タブ画面設定項目 



半角英数字で目4文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で2000文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
半角英数字で32文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
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IPTC 情報設定 


[ IPTC -2] タブ画面設定項目 


半角英数字で10文字まで入力でさます。- 

リストボックスから、撮優先（=1 )]/I 
階通 （= 已)]/坏急(=8)]のいずれ 

かを選びます。 


半角英数字で256文字まで入力でさ一 
ます。 

半角英数字で8文字まで入力でさます。 . 


半角英数字で11文字まで入力でさます。- 


か畔_ 

wnm •巧が 


靈 


力 1な 
けの把 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


[ IPTC -3] タブ画面設定項目 


半角英数字で3文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 


半角英数字で256文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。一 


m 


♦ 今 W 巧 :10 パ tt の 7TX か • 


耳力啤 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


mos Viewer Utility で撮影画像を操作する 
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カメラ設定 

所有者名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 



カメラと八ソコンを接続する （ W -9) 


今 カメラ名び表示された画面び表示 
されます。 

♦ EOS XXX には使用しているカメ 
ラ名び表示されます。 

今 Windows Me では、 [スキヤナと 
カメラウィザード] び表示され 
ます。 

参 [キャンセル] ボタンを巧して、 
表示された画面すべてを終了しま 
す。 



、 EOS Viewer Utility を起動する （ W -1 4 ) 


3 [カメラ設定]ボタンを押す 

今 [カメラ設定] 画面び表示されま 
す。 
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カメラ設定 



4 設定をずる 



所有者の名前を入力し 
ます。半角英数字で31 
文字まで入力でさます。 


カメラ機種名、ボディ番号（シ 
U アル番号)、ファームウェア 
のバージヨンを表示します。 


数値を入力するか、一 

[▲]/[▼] ボタン 

を押して設定します。 


パソコンの曰付/時刻データ 
を取り込むことびでさます。 


メモ U —カードびカメラに装 
着されているか未装着かの確 
認や、空さ容量、全容量を表 
术しま 9。 

また、 [フォーマット] ボタン 

を押せばメモ IJ ーカードの初 
期化を行ラことびでさます。 

フオーマツトは全ての記録内 
容び消去されますのでミち意し 
て < ださい。 


カメラのバッテ U —残量を 
[@]または、[亡互]] 
で表示します。 AC アダプ 
ターキット（別売）または、 
DC カプラーを 使用したと 
さは [ 41 ] び表示されま 


設定した内容びカメラに適用 

され、 [カメラ設定] 画面を開 

じます。 


設定した内容びカメラに適用されます。 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し [カメラ設定] 画面を閉じます。 


• EOS D 3 日では、 [現像パラメーター] ボタンび表示されます。 [現像パラメーター] につ 
いては、カメラに付属のソフトウエア使用説明書を参照してください。 

5 EOK ] ボタンを押ず 

今 設定内容びカメラに適用され、 [カメラ設定] 画面を閉じます。 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 
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ドライバで JPEG 画像を 
取り込む 

この章では 、 Windows XP、Windows Me 用の WIA Driver や、 
Windows 2000、 Windows 98 SE 用の TWAIN Driver で、 
JPEG 画像を取り込む手順について説明します。 

WIA Driver には、いくつかの制限事項があります 。 WIA Driver を使用する前に、 
必ず 「WIA Driver Readme 」 を参照してください。 


Readme : [スタート ] ボタン ► [ ずべてのプ □ グラム ] (Windows Me では 
[ プ □ グラム ]) ► [Canon Utilities] ► [EOS XXX WIA Driver] 
► [WIA Driver Readme] の順に選んで表示します。 

TWAIN Driver の制限事項については、下記の情報をあわせて参照してください。 

Readme :[スタート ] ボタン ► [ プ □ グラム ] ► に anon Utilities] ► 

[EOS XXX TWAIN Driver] ► [TWAIN Driver Readme] の順に 

選んで表示します。 

ヘルプ： TWAIN Driver メイン画面の [ ヘルプ ] ボタンから表示します。 

EOS XXXには使用しているカメラ名び表示されます。 


WIA Driver で画像を取り込む . W - 已2 

スキヤナとカメラウィヴードを使う .W- 己2 

エクスプ□ーラーを使う .W- 己4 

WIA TWAIN を使う .W- 己己 

TWAIN Driver で画像を取り込む . W -56 








WIA Driver で画像を取り込む 

スキャナとカメラウィヴードやエクスプ□ーラー 、 WIA TWAIN を使って JPEG 画像を取り 
込むことびできます。また 、 Windows XP をご使用のちは、 PTP 機能を使ったときも同様の 
手順で J PEG 画像を取り込むことびできます。 

♦ RAW 画像の取り込みは、3章を参照してください。 

• 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

スキヤナとカゾラウイザードを使う 


画面にしたびって操作すると、 JPEG 画像をパソコンに取り込むことびでさます。 


1 カメラとパソコンを接続する ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面び表示されます。 

吟 Windows Me では、 [スキヤナとカメラウイザード] び表示されます。手順3へす 
すみます。 


2 [Microsoft スキヤナとカメラのウイザード]を選び、 [ OK ] ボタ 

ンを押す 


-4 [スキヤナとカメラウイザード] 

び表示されます。 




[次へ]ボタンを押す 

今 [コピーする画像の選択] 画面び 

表示されます。 


今 Windows Me では、 [画像の選択] 
画面び表示されます。 
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WIA Driver で画像を取り込む 


取り込みたい画像を選び、[次へ]ボタンを押ず 

参 複数の画像を選ぶときは、 〈 Ctrl 〉 

キーまたは、 〈 Shift 〉 キーを押し 
なびら画像をク U ックします。す 
ベての画像を選ぶとさは、[すべ 
て選択]ボタンを巧します。 

今 [画像の名前とコピー先]画面び 
表示されます。 

今 Windows Me では、[画像の保存 
先]画面び表示されます。 


5 保存先を選び、ファイル名を入力して[次へ]ボタンを押ず 

今 画像び取り込まれ、[そのほかのオプション]画面び表示されます。 

• 保を先を指定しないとさは、[マイピクチャ]にフオルダび作成されて保をされます。 
• Windows Me では、保を先を選び、ファイル名を入力して、院了]ボタンを押し 
ます。画像び保存され、スキャナとカメラウイヴードび終了します。 

^ [作業を終了する]ラジオボタンを選び、[次へ]ボタンを押す 

〇今 [完了] 画面び表示されます。 

7 院了]ボタンを押す 

#今 画像び保存され、スキャナとカメ 
ラウイヴードび終了します。 
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ドライバで JPEG 画像を取り込む 
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WIA Driver で画像を取り込む 


エ クス プローラー を使う 

ドラッグアンドド□ップで、 JPEG 画像をパソコンに取り込むことびできます。 


1 カメラとパソコンを接続ずる ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面や、[スキャナとカメラウィザード]び表示されます。 
参 [キャンセル]ボタンを巧して、表示された画面をすべて終了します。 


1 


ェクスプ□ーラーを起動してフオルダを選ぶ 


♦ エクスプ□ーラーの起動は、[ス 
タート]ボタンをちク U ックして、 
表示されるメニューから[エクス 
プ□ーラ]を選びます。 

参 エクスプローラービューで接続し 
たカメラのアイコンをダブルク U 
ックして表示される 
[ xxxCANON ] フオルダをクリ 
ック （Windows Me では、ダブ 
ルクリック）します。 （XXX には 
1日日〜999までの数字び表示さ 
れます） 



■ • か。も 

一 ? iku 賊 巧 K 

* 一 D- かわ巧 cJ 
+ * □-化 r* お。I 
4 一 D- か が心 



• EOS D 60 、EOS D 30 では、力 
メラアイコンをク IJ ックします。 


今 カメラ内の画像びサムネイル表示 
されます。 


3 画像を保存ずる 

参 エ クスプ□- ラー ビュ ーのフ オル 
ダに画像をドラッグアンドド □ 
ップします。 

今 画像び保をされます。 


けトップ 
マイ牌: 

齒 

过 マイ弓，かた•黃 
マけ地-ゎ^ 

.を3.日イ刀 I U 

イ □一カルデイスウの:） 



ェクスプ□ーラーでカメラ内の画像を表示しているとさに I 」モート撮影すると、正し 
く動作しないことびあります。 
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WIA Driver で画像を取り込む 


カメラとパソコンを接続する ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面や、[スキャナとカメラウィザード]び表示されます。 
参 [キャンセル]ボタンを押して、表示された画面をすべて終了します。 

Photoshop を起動ずる 

• [スタート] ボタン ► [すべてのプ□グラム] (Windows Me では[プ□グラム]) ► 
[Adobe Photoshop 7.0] を選びます。 

今 Photoshop び起動します。 

[ファイル] メニュー ► [読み込み] ► [ WIA - EOSXXX ] を選 

ぶ 

今 [ E 0 SXXX か 5 画像を取滸画面び表示されます。 

ボタンを押ず 

: Photoshop に取り 

込まれます。 


2 

3 


4 取り込みたい画像を選び、[画像の取得] 

今 選んだ画像び Photoshop に取り rmmum 


コピ-す&理敝艳をして< ど さい* 

，5^お^が1^<-がぶ化午 t 讯かぶ化、 ?肝*£[*1*电3巧*9;11311円^-ホが Girl 卜4 

国田 'J 々吾 m 巧 two B かで！おか y (H か lU 
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が t け1円 ts が. 

か IW 
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0レタッチソフトにより、起動ち法や画面内容は異なります。詳しくは、使用している 
レタッチソフトに付属されている使用説明書を参照してください。 


WIA TWAIN を使う 

TWAIN 機能対応のレタッチソフトを使用して、 JPEG 画像をレタッチソフトに取り込むこと 
びできます。ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 


ドライバで JPEG 画像を取り込む 
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TWAIN Driver で画像を取り込む ■ 

TWAIN 機能対応のレタッチソフトを使用して、 」 PEG 画像をレタッチソフトに取り込むこと 
びできます。ここでは 、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

参 RAW 画像の取り込みは、 3 章を参照してください。 

♦ 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

参 EOS D 6 日 、 EOS D 3 日の TWAIN Driver については、カメラに付属のソフトウエア使用 
説明書を参照してください。 


1 カメラとパソコンを接続ずる ( W -9) 

今 カメラ名び表示された画面び表示されます。 

♦ [キャンセル]ボタンを巧して、表示された画面をすべて終了します。 


2 Photoshop を起動ずる 

♦ [スタート] ボタン ► [プ□グラム] ► [Adobe Photoshop 7.0] を選びます。 
今 Photoshop び起動します。 

[ファイル]メニュ ー► [読み込み] ► に anonEOSXXX] を 

選ぶ 

今 TWAIN Driver び起動し、カメラ 
内の JPEG 画像び表示されます。 

♦ TWAIN Driver の終了は、[ファ 
イル] メニュー ► [終了]を選 
びます。 




回 

•an jwm 〜 

」 

m 

Kiw-mi 






4 転送する画像を選び、[ファイル]メニュー ► [画像面送]を選ぶ 

今 Photoshop に転送した画像び表示されます。 


0 •サム ネイル画像をダブルク U ックしても、画像を転送することびできます。 

参 レタッチソフトにより、起動ち法や画面内容は異なります。詳しくは、レタッチソ 
フトの使用説明書を参照してください。 
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トラブルシューテイングと 
ソフトウ I アの削除 

この章では、トラブルシューティングや、ソフトウェアの削除に 
ついて説明します。 


トラブルシューティング . W -58 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . W -62 

ソフトウェアを削除する . W -62 

ドライバを削除する . W -63 

索引 . W -71 








トラブルシューテイング 

r 手順通りにインス!-ールできない」、「カメラとパソコンび通信できない」というときは、じ ( 
下の項目を確認してください。 


参 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 


手順通りにインストールできない 


鲁 Windows XP Professional、Windows 2000で、ユーザー設定を[コンピューター 
の管理者]、 [ Administrator ] 政外に設定してパソコンを使用していませんか？ 

ーユ ーヴー設定を [コンピューターの 管理者]、 [ Administrator ] iU 外に設定している 
と、ソフトウェアをインス!-ールすることびできません。ユーヴー設定を Windows 
XP Prafessi 日 nal では [コンピューターの 管理者 ]、 Wind 日 ws 2 日日日では 
[ Administrator ] に設定してくださし、詳しい設定ち法は、使用しているパソコンの 
使用説明書などを参照して < ださい。 

♦ プラグはしっかりと差し込まれていますか？ 

^ インストールを完了させるために、カメラとパソコンを接続するとさは、専用ケーブルの 
プラグをカメラとパソコンにしっかりと差し込んでください。 ( W -9) 

• カメラとパソコンが通信でさる状態になっていますか？ 

ー カメラの電源スイッチび〈日 N 〉 になっているか確認してください。 

ー カメラの電源スイッチびの N 〉 になっていてを、才ートパワーオフび働くと、自動的に電 
源び切れます。オートパワーオフを「切」にしてください。（付属のカメラ使用説明書「メ 
ニュー機能の操作と設定」） 

♦インス! -- ル中に廝しい八ードウェアの追加ウィザード ] (Windows 2日00では惭 
しい八ードウェアの検出ウィザード])画面が表示されていませんか？ 

一 [キャンセル] ボタンを押して専用ケーブルを取りがし、インストールをやりなおしてく 
ださい。 

♦ インス I -ーラーパネルが表示されない？ 

一 次の手順でインストーラーパネルを表示してください。 

[スタート] ボタン ► [マイコンピュータ] をク U ック（他の 

Windows では、デスクトップの [マイコンピュータ] をダブルク U ック） 

► CD を入れた CD - ROM ドライブをちク U ック ► 表示されるメニューか 
ら [開く] を選ぶ►ちのアイコンをダブルク U ックする 



SETUP 
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トラブルシューティング 


ソフトウェアをインストールしたのに、カメラとパソコンが通信できない 

♦ ドライバはインス!-ールされていますか？ 

ー カメラとパソコンの通信にはドライバび必要です。カメラとパソコンの通信を行うと 
きは、使用している Windows により1；(下のドライバを必ずインス!ルしてくださ 
い。 

- Windows XP/Windows Me : WIA Driver 
- Windows 2 日日日 / Windows 98 SE : TWAIN Driver 

♦ WIA Driver または 、 TWAIN Driver のインス I ルを完了していますか？ 

一 WIA Driver または、 TWAIN Driver びインス!ルされていても、カメラとパソコン 
を接続しないとインス I -- ルは完了しません。 Solution Disk を CD-ROM ドライブに 
入れて、 WIA Driver または、 TWAIN Driver をインス! -- ルしたあと、カメラとパソ 
コンを接続してください。 

♦ 使用しているパソコンは、じ(下に該当していますか？ 

一 USB 接続部を装備した Windows XP、Windows 2日日日 、 Windows Me 、 
Windows 98 SE の日本語版プ U インス I -- ル機。 ( W -2) 

※上記！;(外のパソコンで US 巨接続を行ったときの動作保証はしていません。 

♦ カメラとパソコンが正しく接続されていますか？ 

一 専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 ( W -9) 

參 カメラの通信設定は、正しく設定されていますか？ 

一 EOS ] 日 D 、 E 日 S Kiss Di 呂 ital をお使いのときは、カメラの通信設定を [標鞋 に設 
定してください。 ( W -8) また、 EOS ]0 D は、ファームウェアを Version 2.0.0 じ(上 
に変更する必要びあります。変更については、弊社ホームページをご覧ください。 

♦ カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

ー パソコンからカメラへの電源供給は行われません。カメラに、 EOS ] 日 D、EOS 
Kiss Di 呂 ital では AC アダプターキット（別売)、 E 日 S D 6 日 、 EOS D 3 日では付属の 
DC カプラーを接続するか、充電済みのバッテ IJ 一を入れて、カメラとパソコンを接 
続してください。 

♦ 2台じ(上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

] 台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ドライバおよびカメラび正しく動作し 
ないことびあります。 

ー ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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トラブルシューティング 


♦ ドライバは正常に動作していますか？ 
カメラとパソコンを専用ケーブルで接 
続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 
( W -9) にして、 [デバイスマネージ 
ャ] を表示 ( W -61) します。 [イメー 
ジングデバイス] の左にある [+] を 
押し、接続しているカメラび表示され 
ているか確認します。 


一 接続しているカメラび表示されていないとさは、ドライバび正しく動作していません。 
専用ケーブルをいったん取り外して、しっかりと差し込んでください。それでち接続 
しているカメラび表示されないとさは、次の手順でドライバをインス I -ールしなおし 
て < ださい。 

1 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する ( W -63) 

2 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 

一 接続しているカメラの横に [ X ][り [?] マークび付いているとさは、ドライバの一 
部び削除されているか壊れています。次の手順でドライバをインス I -ールしなおして 
<ださい。 

1 [イメージングデバイス] に表示されているカメラを削除する 
2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する ( W -63) 

3 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 

参 ドライパは正しくインス!-ールされていますか？ 


ファイル(り撒がかま示がヘルプ(ぶ 

画窗昼を迅 巧： X 化 


:薦 P 卜 AF1JQLXLXJ 邮 
+ 如 1394バスホスト]ント□-ラ 
+ DVD/CD-ROM ドライブ 
+回の E ATA/ATA 門]ント□ーラ 
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+營 SCSI と RA の]ント□ーラ 

] ント□-ラ 

r -イイブ-ジンクデバイス 
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カメラとパソコンを専用ケーブルで接続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉（ W -9) に 

して、 [デバイスマネージャ] を表示 ( W -61) します。 [その他のデバイス] か 坏明 
なデバイス] の左にある [+] を押し、接続しているカメラ、または l：Canon Digital 

Camera ] び表示されているか確認します。 




ファイルの博け迫）ま示が〜Iけ(ぶ 
-- 画窗昼を逊 巧： 35值 


S P 目- AN JQLXLXJM 

+句ィ1394 バスホストコント□一ろ 
+ DVD/CD-ROM ドライブ 
+ う IDE ATA/ATAPI] ント□一ぅ 
+ か** SBP2 圧 EE 1394 デバイス 
+ # SCSI と RAID コントローラ 
+ ザ USB (Universal Serial Bus) 卜 n —う 
-^»«イゴージンヴデパィス 
+ 一^キーボード 
+ J コンピュータ 

+巧サクンド、ピデオ、わよけザーム TVKn — 5 



+ 3 テイスフレイ7タフタ 


W-60 















トラブルシューティング 


-* [その他のデバイス]か[不明なデバイス]に接続しているカメラ、または [Canon 
Digital Camera] び表示されているときは、ドライバび正しくインス! -- ルされてい 
ません。次の手順でドライバをインス I -ールしなおしてください。 

1 [その他のデバイス]か[不明なデバイス]に表示されているカメラ、または 
liCanon Di 呂 ital Camera] を削除する 

2 専用ケーブルを取り外して、ドライバを削除する ( W -63) 

3 ドライバをインス!-ールする ( W -4) 


ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを接続してし 
まつた 

参 カメラの電源スイッチを 〈ON〉 にしましたか？ 

一 〈 ON 〉 にしてないときは、次の操作を行ってください。 

1 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

2 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウェアをインストール （ W -4) し、力 
メラとパソコンを接続して、インス!-ールを完了する ( W -9) 

一 〈 ON 〉 にしてしまったときは、次の操作を行ってください。 

1 [新しい八ードウェアの検出ウィザード]などび表示されたときは、[キャンセル] 

ボタンを押して表示された画面をすべてキャンセルする 
2 カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
3 専用ケーブルをカメラとパソコンから取り外す 

4 手順通りパソコンに Solution Disk のソフトウ王アをインス! -- ル （ W -4) し、力 
メラとパソコンを接続して、インス!-ールを完了する ( W -9) 


デバイスマネージャを表示するには 

参 Windows XP 

一 [スタート] ボタン ► [コント□ールパネル]を選び、[パフオーマンスとメンテ 
ナンス] ► [システム] の順にク U ックし、[八ードウエア]タブを選んで、[デバ 
イスマネージャ]ボタンを押します。 

参 Windows 2000 

一 [スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□ールパネル]を選び、[システム]ア 

イコンをダブルク U ックして開き、[八ードウエア]タブを選んで、[デバイスマネ 
ージャ]ボタンを巧します。 

• Windows Me、Windows 98 SE 

一 [スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□ールパネル]を選び、[システム] 

アイコンをダブルク U ックして開さ、[デバイスマネージャ]タブを選びます。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 


W-61 



ソフトウェアを削除するヴンインストル） 

♦ソフトウェアの 削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用 
な一つ) レをパソコンから取り外してください。 


ソフトウェアを削除ずる 

ここでは、 E 日 S Viewer utility を例にしていますび、他のソフトウェアを削除するときも同 
様の手順で行います。 

• WIA Driver/TWAIN Driver の削除については、「ドライバを削除する」 ( W -63) を参照 
してください。 

参 Windows XP Professional、Windows 2日日日を使用しているときは、コンピューター 
の管理者 / Ad mini strato 「権限で□グオンしてください。 

♦ ソフトウェアを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パソコンび正しく 
動作しないことびあります。再起動をしないでソフトウエアを再インス I -ールすると誤動 
作の原因になります。 


1 [スタート]ボタン ► [ずべてのプ□グラム](他の Windows では 
[プ□グラム]) ► [Canon Utilities ] ► IBOSViewerUtility 
XX] ► に OSViewerUtility アンインス!ル]を 選ぶ 

参 XX には 、 EOS Viewer U 川 ity のバージョンび表示されます。 

2 表示される画面内容にしたがって、削除をずずめる 

吟ソフ トウエアび削除されます。 


W-62 



ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


ドライバを削除ずる 

ドライバの削除は 、 WIA Driver 、 または TWAIN Driver を削除したあと、[スキャナとカメラ 
のプ□パティ]、または[スキャナとカメラ]でカメラデータの削除と、ドライバの設定ファ 
イルの削除をする必要びあります。 

参 Windows XP Professional、Windows 2日日日を使用しているときは、コンピューター 
の管理者/ Administrator 権限で □グオンして ください。 

♦ ドライバを削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パソコンび正しく動作 
しないことびあります。再起動をしないで再インス I -ールすると誤動作の原因になります。 
• 操作画面に表示されるカメラ名は EOS XXX としています。 

1 [EOS XXX WIA Driver ]、 またはに OS XXX TWAIN 
Driver ] を削除する 

• E 日 S XXX には、使用しているカメラ名び表示されます。 

♦ Windows XP、Windows Me を使用しているときは、[スタート]ボタン►[す 
ベてのプ□グラム] (Windows Me では[プ□グラム]) ► liCanon Utilities] ► 
[EOS XXX WIA Driver] ► [WIA Driver アンインス! -- ル]を選びます。 

参 Windows 2日日日、 Windows 98 SE を使用しているときは、[スタート]ボタン 
► [プ□グラム] ► [Canon Utilities] ► [EOS XXX TWAIN Driver] ► 
[TWAIN Driver アンインス I-- ル]を選びます。 

2 表示される画面内容にしたがって、削除をすすめる 

今 ドライバび削除されます。 

3 カメラとパソコンを接続する 

参 カメラ名び表示された画面や[スキャナとカメラウィザード]び表示されたときは、 
[キャンセル]ボタンを押して表示された画面をすべて終了します。 

4 [スタート] ボタン ► [コント□ールパネル] ► [プリンタとその 

他の八ードウエア] ► [スキヤナとカメラ]の順にクリックする 

参 他の Windows では、[スタート] ボタン ► 駿赶 ► [コント□-ルパネル]を 
選び、[スキャナとカメラ]アイコンをダブルク U ックします。 

今 Windows XP、Windows Me では、[スキャナとカメラ]画面び表示されます。 

^ Windows 2000. Windows 98 SE では、[スキャナとカメラのプ□パティ]画 
面び表示されます。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 


W-63 



ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


5 


[スキヤナとカメラ] のカメラデータを削除ずる 


参 Windows XP、Windows Me を 
使用しているとさは、使用してい 
るカメラのアイコンをちク U ック 
して、表示されるメニューから 
梢 IJ 除]を選び、確認画面で[は 
し、]ボタンを押します。 

♦ Windows 2日日日 、 Windows 
98 SE を使用しているとさは、 
使用しているカメラを選んで梢 IJ 
除]ボタンを押します。 

参 [スキャナとカメラ]、または 
[スキャナとカメラのプ□パテイ] 
に、使用しているカメラび表示さ 
れていないときは、画面を閉じて 
次の手順にすすみます。 


► スキヤナとカタラ 


ファイル(む漏集の表示な）わ気こ入口姐ツ-ルのヘルプ祖) 
©戻る，.,す/ぉ ま I し； フォルタ国， 
アドに屯） I みスキャナとがラ 

I I イイづンヴタスク A I 游™ 

巧画を娜得する L 

g ) デバイスのフ□バティを表モする 



その他 


Q * コント□-ルバネル 
uij マイドキがント 
日 巧をドキュイント 
マイネ。トワーウ 


註9 


スキャナーなどのドライバびすでにインス!-ールされているとさは、それらの装置名 
を表示されます。誤って削除しないよラ十分ま意してください。 


卜 [デバイスマネージヤ] を表示する ( W -61) 


つ [デバイスマネージャ] のカメラデータを削除する 
， Windows XP、Windows 2000を使用しているとき 


乌 t デバイスマネージャ 


ファイルの 佛がら) ま示な）ヘルプ(ぶ 

画窗昼を遇で 25 值 

:-^ PB - AF 1 JQLXLXJ 邮 

+心1394バスホストコント□ーラ 
+ DVD / CD-ROM ドライプ 
+包の E ATA/ATA 門]ント□ーラ 
+か* » SBP 2 正 EE 1394 テバイス 
+ < f>SCSI と RA のコント□ーラ 
+ も USB (Universal Serial Bus ) コントローラ 
- oi ) イプ-ジンヴデバイス 
+ -0 キーボード 
+ j コンピュ-夕 

+巧サウンド、ピデオ、わが)ザ-ムコントロ-ラ 



+ 3 ディスフレイアタフタ 



乃イルの撕ががま示がヘルプ(ぶ 


面窗曇度*边 で： X 值 

屬 P 卜 AF1JQLXLXJ 帆 

+与> 1394 バスホストコントローラ 
+ J , DVD/CD-ROM ドライプ 
+包の E ATA/ATA 門]ント□ーラ 
+ み ( 》 SBP2 圧 EE 1394 デバイス 
+ 卷 SCSI と RA の]ント□•■ラ 
+ み USB (Universal Serial Bus) 〕ントロ—ラ 
-ゴかづンヴデバイス 
+ キーポード 

+ j コンピュ-夕 

+ 0サウンド、だ才、もが) f ゲームコントローラ 



+ 3 T イ乂ノレ1尸ジノヴ 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


参 [イメージングデバイス]または[その他のデバイス]の左にある [+] を巧して 

使用しているカメラび表示されているとさは、ちク U ックして表示されるメニュー 
から梢 IJ 除]を選び、確認画面で [0 K ] ボタンを押します。 

♦使用して いるカメラび[イメージングデバイス]と[その他のデバイス]の両方、 
あるいは[その他のデバイス]に複数あるとさは、同様の手順ですベて削除します。 
♦使用して いるカメラび表示されていないときや削除び終了したあとは、 [0 K ] ボタ 
ンを巧して次の手順にすすみます。 


Windows Me、Windows 98 SE を使用しているとき 


ぶ社 


がテル n 巧'づ T '| n - 円: L , ブむ a | 
口 »がちの 广 巧が11;がの 


巧王■む ■ 

*■ 五川づ 


: j CD-ROM 
-， * SRP 5 — 


製 


■ M ロザームの正/卜□づ 


±-な 3リ山 r \ 亡了イ 

壬51 ムの护 

> =1 ウド訂ブ 

* S りけ W 巧巧 
* みわり^ T の9 
卜なドわ MIDI ■□づ 
=* う 7D ボ h 打スク五扣一う 

プ山斤イの」 


J 唯の I 


JJ 直 


i T " ィ1マ，' づ T I n - のげ了 * I 估可川 
7 モの 广 »が||;*ちの 


1 ID ビ玉-- S 

立川づ 

一 CD-ROH 

Y 己押2 

*5CSll>Hl-5 

. -ろゎ-：?:^ f "" 

.が一* 一 r 

色恤ド'' e な R け卜トロう 


パ站 m 怖 WX 

-/]^^ 
i ‘コ =rji わじニー 


r S J fcn r'w* 

I 巧わのイ TK9 
> dj トド户 a ウ山卜□う 


ブか斤ィ^0」 （》 の J ■かの J 


♦ [イメージングデバイス]または[その他のデバイス]の左にある [+] を押して 

使用しているカメラび表示されているとさは、使用しているカメラを選んで悄 IJ 除] 
ボタンを巧し、確認画面で [0 K ] ボタンを巧します。 

参 使用しているカメラび[イメージングデバイス]と[その他のデバイス]の両方、 
あるいは[その他のデバイス]に複数あるとさは、同様の手順ですベて削除します。 

参 使用しているカメラび表示されていないときや削除び終了したあとは、 [0 K ] ボタ 
ンを押して次の手順にすすみます。 


8 ドライバの設定ファイルを削除する 

♦ 使用している Windows により設定ファイルの削除ち法は異なります。下記のペー 
ジを参照し、設定ファイルを削除してください。 

- Windows XP ( W -66) 

- Windows S 日日日 ( W -67) 

- Windows Me、Windows 98 SE ( W -69) 


W -65 

































ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


ドライバの設定フアイルを削除する 

tt 誤って異なるファイルを削除すると、 Wind 日 WS び起動しなくなることびあります。 
十分にファイル名を確認してから削除してください。 


Windows XP を使用しているとき 

1 [スタート]ボタン ► [コント□—ルパネル]を選び、[デスクトッ 
プの表おとテーマ] ► [フオルダオプション]の順にクリックする 

-4 [フオルタ’オプション]び表示されます。 


2 


[表示]タブを選ぶ 

今 [表示]タブ画面び表示されます。 


3 [ずべてのフアイルとフォルダを表示ずる]ラジオボタンを選び、 
[登録されている拡張子は表示しない]チェックボックスのチェック 
を外ず 

♦ このように設定されているときは、そのまま次の手順にすすんでください。 




4 [ ok ] ボタンを押して[フォルダオプション]を閉じる 

今 見えない設定になっていたフォルダやファイルび見えるようになります。 

C [スタ—卜] ボタン ► [マイコンピュータ]の順にクリックずる 

6 に:]ドライブ ► [ WINDOWS ] フオルダ ► [ Inf ] フオルタの 
順にダブルクリックして開く 


W-66 


































ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


8 


[ Oem *. inf ]、[ Oem *. pnf ] という名前のファイルを探す 

♦ * には]や2などの数字び入ります。また [ Oem *] ファイルは、 [ Oem *. inf ] と 
[ Oem *. pnf ] で一組になっていて、 * にはそれぞれに同じ数字び入ります。 

(例：日 em 2 .inf と日 em 2. pnf ) 

♦ [ Inf ] フォルダ内には複数組の [ Oem *] ファイルび存在することびあります。 

[ OemMnf ] ファイルの内容を確認する 

参 [ Oem *. inf ] ファイルをダブルク U ックしてファイルの内容を表示し、 ] 行目に 

[;**** Canon Camera Driver Setup File ****] と表示されていることを確認し 
て < ださい。 

参 [ Oem *. inf ] ファイルび複数あるときは、この操作をくり返し行ってください。 

参 目的のファイルび確認でさたらファイル名を控えてください。 


q 確認した [ Oem *. inf ]、 


[ Oem *. pnf ] ファイルを削除する 


[ Inf ] フォルダ内にはたくさんのファイルびあります。誤って異なるファイルを削除 
すると、 Windows び起動しなくなることびあります。十分にファイル名を確認して 
から削除してください。 

Windows 2000 を使用しているとき 

イ [スタート]ボタン ► [設定] ► [コント□—ルパネル]を選ぶ 


2 


[フオルダオプション]アイコンをダブルクリックする 

今 [フオルタ’オプション]び表示されます。 


[表示]タブを選ぶ 

今 [表示]タブ画面び表示されます。 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


A [ずべてのファイルとフオルダを表示ずる] ラジオボタンを選び、 
4 [登録されている拡張子は表示しない] チェックボックスのチェック 


を外す 

参 このように設定されているとき 
は、そのまま次の手順にすすんで 
<ださい。 
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5 [0 K ] ボタンを押して [フォルダオプション] を閉じる 

吟 見えない設定になっていたフォルダやファイルび見えるよラになります。 

6 デスクトップの [7 イコンピユータ] ► に:] ► [ Winnt ] フォル 
夕> [ Inf ] フォルタを開く 

7 [ Oem *. inf ]、[ Oem *. pnf ] という名前のファイルを探す 

♦ * には]や2などの数字び入ります。また [ Oem *] ファイルは、 [ Oem *. inf ] と 
[ Oem *. pnf ] で一組になっていて、 * にはそれぞれに同じ数きび入ります。 

(例：日 em 2 .inf と日 em 2. pnf ) 

参 [ Inf ] フォルダ内には複数組の [ Oem *] ファイルびを在することびあります。 

Q [ OemMnf ] ファイルの内容を確認ずる 

〇 ♦ [ Oem *. inf ] ファイルをダブルクリックしてファイルの内容を表示し、 ] 行目に 

[;**** Canon Camera Driver Setup File ****] と表示されていることを確認し 
て < ださい。 

♦ [ Oem *. inf ] ファイルび複数あるときは、この操作をくり返し行ってください。 

参 目的のファイルび確認でさたらフアイル名を控えてください。 


q 確認した [ Oem *. inf ]、[ Oem*.pn 


鬥ファイルを削除する 


[ Inf ] フオルダ内にはたくさんのファイルびあります。誤って異なるファイルを削除 
すると、 Windows び起動しなくなることびあります。十分にファイル名を確認して 
から削除してください。 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


Windows Me、Windows 98 SE を使用しているとき 

1 [スタート] ボタン ► [設定] ► [コント□—ルパネル] を選び、 

[フオルダオプション] アイコンをダブルクリックする 

参 Windows 98 SE を使用しているときは、[スタート] ボタン ► 駿赶 ► [フオ 
ルタ’オプション]を選びます。 

今 [フオルダオプション]び表示されます。 


1 

3 


[表示] タブを選ぶ 

今 [表示]タブ画面び表示されます。 

[すべてのファイルとフオルダを表巧ずる] (Windows 98 SE では 
[すべてのファイルを表示する]) ラジオボタンを選び、 [登録されて 
いる拡張子は表巧しない] チェックボックスのチェックを外す 

参 このように設定されているときは、そのまま次の手順にすすんでください。 
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L © すの: MfttAii すを^ 

〇 可し？ r イ)巧がみ>な、 
h けホた走 

□ つな巧の巧 St おしなホ巧 
□ ?M 一： J つ*一の*おお脚こす 


历"か、 




11化》»のこ■す ( D ) I 


I わンたル 
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[ OK ] ボタンを押して [フォルダオプション] を閉じる 

今 見えない設定になっていたフォルダやファイルび見えるようになります。 

デスクトップの [マイコンピュータ] ► に:] ► [ Windows ] フ 
ォルタ> [ Inf ] フォルダの順にダブルクリックして開く 


トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 


6 に rvdata . bin ]、 


[ Drvidx . bin ] ファイルを削除する 


白 


DRVDATA.BI 

N 


封 

DRV1DXBIN 


T [ Inf ] フオルダ内の [ Other ] フオルダをダブルクリックして開く 
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に anorLlncCAP _ XXXX . inf ] ファイルがあるときは削除する 



Canon.IncCA 

P.XXXXINF 


参 EOS ]0 D では、ファイル名の XXXX に [10 D ] 
♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、ファイル名の XXXX に 
争 E 日 SD 目日では、ファイル名の XXXX に [ D 目 0] 
参 EOS D 3 日では、ファイル名の XXXX に [ D 30] 


び表示されます。 

[ E 3 K 刊び表示されます。 
び表示されます。 

び表示されます。 


♦使用して いるパソコン環境により、に anon . lncCAP _ XXXX . inf ] ファイルびない 
ことちあります。 


[ Inf ] フオルダ内にはたくさんのファイルびあります。誤って異なるファイルを削除 
すると、 Wind 日 WS び起動しなくなることびあります。十分にファイル名を確認して 
から削除してください。 
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Macintosh 


* 


各 os の操作ち法が共通のときは 、 Mac OS X (10.2) を使用したとき 
の画面を例に説明しています。また、本章では 、 Mac OS X^OS X . 


Mac OS 9.2 を OS 9 と表記しています。 


インスト ーJ レ .M-3 


付属のソフトウエアをインス I -ールする手順について説明します。 


画像を取 D 込む準備をずる .M-7 


通信モードの設定、カメラやカード U —ダー（市販品）とパソコンの接続ち法につ 
いて説明します。 


3 EOS viewer Utility で撮影画像を操作ずる 


EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ取り込み、画像編集を行って保 
をするち法や、取り込んだ画像をレタッチソフトに転送するち法などについて説明 
します。 


こアの削除 


M-51 


トラブルシューティングや、ソフトウエアの削除について説明します。 
索引 . 


M - 已己 
















ソフトウエア動作垣境 

付属のソフトウてアは、次の動作環境に対応しています。 


0 S (才ーエス） 

Mac OSX ] 日. 1〜10.3、 

Mac OS 9 .日〜 9.2 (Mac OS 9.2 推奨） 

機種 

上記の日本語版 OS びインス1-ールされていて、 

USB 接続部を標準装備した Macintosh 

* 初代 iMac をお使いのとさはファームウェアのアップデートび 

必要です。 

CPU (シーピーユ ー ） 

Power PC 

RAM (ラム） 

Mac OS X : 2 己 6 M 目上 

Mac OS 9.0〜 9.2 : ] 28 MBIU 上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク空を 容量 

EOS Viewer Utility : 3 日日 MBl ； (上 

ディスプレイ 

解像度：1024 X 7681化 

カラー： 約32, 日日日カラー じ(上 


♦ Mac 日 SX で UFS ( Unix 円 le System ) フォーマットされたディスクには対応していま 
せん。 

♦ インス!-ールには、 CD - R 日 M ドライブび必要です。 
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インストール 

この章では、付属のソフトウエアをインス I -ールする手順につい 
て説明します。 


ソフトウエアをインス I -ールする 


M -4 




ソフトウエアをインス I ルずる 

♦使用して いる Macintosh び、ソフトウェア動作環境 ( M -2) に対応していることを確認 
してから、手順通りにインス!-ールしてください。 

1 Macintosh を起動する 

♦ 他のソフトウェアび起動しているときは、すべて終了します。 




インストールを開始ずる 

♦ CD のアイコン ► [Mac OS X] 

フオルダを開いてちのアイコンを 
ダブルク U ックします。 


♦ OS 9では、表示された CD 内の 

[Mac OS 9] フオルダを開いて 
ちのアイコンをダブルク U ックし 
ます。 

今 インス I -ーラーパネルび表示され 
ます。 


OSX 

常 

Canon EOS Digital 
Installer 

OS 9 

審 

Canon EOS Digital 
Installer 


ィ [インストール] ボタンを押す 


C ‘禱 n eos DIGITAL 

Solution Disk 
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ソフトウエアをインストールする 


5 


[おまかせインストール]を選び、[巧へ]ボタンを押す 


ィ；*4卜•4式ぶ正»1?!しで|なん|古クリ|,クして<ピ*1>、 


卜 一 しェ T, ずシス h — " 


1/3卜 Oirtijf 巧 L てインストール L37， 


寺 f — か > — 4 > 壬^占セ ji ~ 


も 使用許諾契約の内容を確認し、 


[同意ずる]ボタンを押す 


ご 巧 巧巧にた 


L ■ふんてさし 


このたびは、巧社の製品をご巧入いただきありがとラごさいます。 W 

巧なでは、巧社のハードウェア製品と同巧のソフトウェア投品につきましては、 
下記のソフトウェア巧品使巧許諾巧のまを設けさせていただいており、お客巧が下 
記契のにご同をいただいた巧さにのみソフトウェア製晶をご巧用いただいておりま 
す C お手巧ではごさいますが、本ソフトウェアおおを巧巧される前に下記巧約まを 
十分にお読み下さい。下拓契約にご同息いただけない巧合には、本ソフトウェア裝 
品をホ巧用のまま速やかに化の同牲の裝お並びに街収ま（巧入を記するものをまみ 
ます。）とともにお貨い上げいただいた販ホ巧にごお巧ください。このおさ、おま 
仏い巧のげををおおし巧します。 

なお、本ソフトウェアお品を使用された巧をには、お客巧が下紀契のにご同怠い 
ただいたものとさせていただきます。 

ソフトウェアおお巧巧許諾巧約ま ， 

キノンな巧を社（が下キサノンといいます。）は、お客ぼに対し、本巧のまと, 


インストール先を確認し、[次へ]ボタンを押す 

インス!ルびはじまり、約2〜 * 

3分で終了します。 


■'で'' ィ^スト- ttmitLtT . 巧〜]±ゥ|_??ク14と.の:]ビ. 


-却ウけ W ンか 一 Aj 
"1の沈7サ A-W' 

rt イわ "TM iJ 
田…—— UUflr 

RiplaStrlch 


■ f か >~ 3 1 t 卜 y セ A ’ 


M 


インスト—ル 


M - 日 






















ソフトウエアをインストールする 


8 インストールを終了する 

参 [0 K ] ボタンを押します。 


ソフトウェアのインス!ルが完了しました。 

0K う 


Q [終了] ボタンを押す 


以誦 eOS DIGITAL 

Solution Disk 
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ンストールが終了した 5 CD を取り出す 


引さ続さ2章で通信モードを設 
定し、カメラとパソコンを接 
続します。 
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画像を取り込む 
準備をずる 

この章では、通信モードの設定、カメラやカードリーダー（市販 
品）とパソコンの接続方法について説明します。 


通信モードを設定する . M -8 

カメラとパソコンを接続する . M -9 

カードリーダーを使ラ . M -1 1 

OSX (1 日.ソ降）の PTP 機能で JPEG 画像を取り込む . M -12 







通信モードを設定ずる 

Sol 山 ion Disk のソフトウェアを使用して、カメラとの通信を行うには、カメラの通信モード 
を [標準] に設定します。 

♦ 本ぺージの設定は、 EOS 1 0 D、EOS Kiss Digi ね I のみ必要です。 

♦ EOS 1日 D は、ファームウェアを Version 2.0.01；( 上に変更する必要びあります。変更につ 
いては、弊社ホームページをご覧ください。 

1 カメラとパソコンが接続されていないことを確認し、電源スイッチを 
〈 ON 〉 にする 


1 


メニューの[通信設定]を[標準]に設定する 


♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
- 〈 rr 2〉 の [通信設定] を [標 

準] に設定します。 


日付/時刻 
ファィ J レを号 

m 

ビデオ出力ち式 


幢信設定 

►標單 


CF 力ード巧萌化1 

1 PTP 

3 

カスタム機能に , Fn 



3 〈 MENU 〉 ボタンを押して液晶モニターの表示を消し、電源スイ 
ツチを 〈 OFF 〉 にする 

♦通信 モードを [ PTP ] に設定すると 、 Solution Disk のソフトウェアとカメラの通 
信はでさません。ソフトウェアを使用するとさは、必ず、通信モードを [標準] に 
設定してください。 

参 通信モードを設定するとさは、必ずカメラとパソコンび接続されていない状態で行 
ってください。カメラとパソコンを接続した状態で通信モードを設定すると、カメ 
ラやソフトウェアび誤動作します。 

PTP 設定について 

PTP 機能は、日 SX をご使用のちのみ使うことびできます。この機能を使うと簡単に JPEG 画 
像をパソコンへ取り込むことびできます。また、この機能を使うには、上記の手順2で、 [通信 
設赶を [ PTP ] に設定します。 

♦ PTP 機能を使った」 PEG 画像の取り込みかたについては 、 rOSX (1 日. IIU 降）の PTP 機能 
で JPEG 画像を取り込む」 ( M -12) を参照してください。 
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専用ケーブルのプラグをパソコンに接続する 

参 USB 接続部にプラグを接続しま 
す。 

♦接続 部の位置については、パソコ 
ンの使用説明書を参照してくださ 
い。 


、 専用 ケーブルの: 

A 参 カバーを開いて、 


>プラグをカメラに接続する 

プラグの〈々〉 

をカメラの前面に向け、 

(DIGITAL) 端テ部に差し込みま 
す。 

EOS D 60 、EOS D 30 では、プ 
ラグの〈 ► 〉マークと、 

〈 DIGITAL 〉 端テ部の 〈 ► 〉 マー 
クびあうように差し込みます。 


カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にする 

今 カメラとパソコンび通信巧能な状 
態になります。 

参 引さ続さ3章へすすんでくださ 
し、 




カメラとパソコンを接続ずる 

画像の取り込みやカメラを設定するときは、専用の US 目ケーブルで接続します。 
接続はパソコンを起動した状態で行うことびでさます。 



M -9 




































カメラとパソコンを接続する 


参 カメラとパソコンを接続して 、 Solution Disk からインス! -- ルしたソフトウェア 
を起動しているとさに次の操作を行うと、通信不良を起こすことびありますので、 
絶対に行わないでください。 

-カメラの電源スイッチを 〈 OFF 〉 にする 
- CF カー ドス□ッ トカバーを 開ける 

•専用ケーブルを取り外す、バッテ IJ 一を取り出す、 AC アダプターキット（別売） 
または 、 DC カプラーを 取り外す 

•AC アダプターキット（別売）または 、 DC カプラーのプラグや電源コードを抜く 
上記の操作を行ラときは、必ず、すべてのソフトウェアを終了してから行ってくだ 
さい。 

♦ カメラの液晶モニターを表示している状態では、カメラとの通信はでさません。必 
ず、液晶モニターの表示を消してから、カメラとパソコンを接続してください。 

参 カメラとパソコンび通信しているとさは、カメラの表示パネル内容び点滅表示にな 
ることびあります。 

♦ 専用ケーブル1；(外は使用しないでください。 

•プラグは、 しっかりと根元まで差し込んでください。不完全な接続は故障や動作不 
良の原因となります。 

♦ 八ブを介してカメラとパソコンを接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦複数の USB 機器（マウス、キーボードを除く）をパソコンに接続していると、カメ 
ラび正しく動作しないことびあります。他の US 巨機器をパソコンから外して、カメ 
ラのみ接続してください。 

♦カメラの オートパワーオフ機能び働くと、自動的にカメラの電源び切れ、パソコン 
との通信びできなくなります。事前に才ートパワーオフ機能を「切」に設定してく 
ださい。（付属のカメラ使用説明書「メニュー機能の操作と設定」） 

♦ ] 台のパソコンにカメラを2台じ(上接続しないでください。カメラび正常に動作しな 
いことびあります。 

♦ 専用ケーブルを取り外すとさは、必ずプラグの側面を持って引いてください。 

♦ カメラとパソコンを接続したまま何も操作を行わないと、使用しているパソコン環 
境により、通信の継続を確認する画面び表示されることびあります。この画面び表 
示されたとさは、さらに何ち操作を行わないとカメラとの通信び切断されます。通 
信を再開するには、シャッターボタンを半押しするか、電源スイッチを〈日 FF 〉 に 
して、再度〈日 N 〉 にしてください。 

•カメラと パソコンを接続している状態で、パソコンをスタンバイ（ス U —プ）状態 
にしないで < ださい。 

万一、パソコンびスタンバイ（ス U —プ）状態になってしまったとさは、専用ケー 
ブルはパソコンから取り外さず、必ず接続したままでスタンバイ（ス U —プ）状態 
から回復してください。スタンバイ（ス U —プ）状態で専用ケーブルを取り外すと、 
パソコンの機種によってはスタンバイ（ス U —プ）状態から正常に回復しないこと 
びあります。スタンバイ（ス U —プ）状態の詳細については、パソコンの使用説明 
書を参照してください。 

胃カメラとパソコンを接続するときは 、 EOS ] 日 D 、 E 日 S Kiss Digital では AC アダプ 
ターキット（別売 )、 EOS D 60. EOS D 3 日では付属の DC カプラーの使用をおすす 
めします。 
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力ードリーダーを使う 

市販のカード U —ダーをお持ちのちは、メモ U —力ードから直接パソコンへ画像を取り込む 
ことびでさます。 

イ カメラか!5 メモリーカードを取り出す 


2 ご 貴 


リーカー ドを カードリーターに 差し込む 

引さ続さ3章へすすんでくださ 
い。 



0カードリーダーとパソコンの接続ち法については、カードリーダーの使用説明書を参 
照してください。 


M 


画像を取り込む準備をする 


M -1 1 





OS X(1 日. 11： (防の PTP 機能で JPEG 画像を巧り込む ■ 

OSX (1 日. liu 降）をご使用のちは 、 PTP (Picture Transfer Protocol ) 機能を使うことび 
できます。 PTP 機能を使うと 、 Solution Disk のソフトウェアを起動することなく、カメラ内 
のメモ U —カードに保をされた JPEG 画像をパソコンへ取り込むことびできます。 


♦ この機能は EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital のみ対応しています。 

♦ EOS ]0 D は、ファームウェアを Version 2.日.日！;(上に変更する必要びあります。変更に 
ついては、弊社ホームページをご覽ください。 


1 カメラの通信モードを [ PTP ] に設定ずる （ M -8) 
• メニューの[通信設定]を [ PTP ] 

に設定する 

♦ EOS Kiss Di 呂 ital では、メニュ 
-〈口2〉の[通信設定]を 

[ PTP ] に設定します。 

♦ 〈 MENU 〉 ボタンを巧して液晶 
モニターの 表示を消します。 

参 終わったらカメラの電源スイッチ 
を 〈 OFF 〉 にします。 



2 カメラとパソコンを接続し、カメラの電源スイッチを 〈 ON 〉 にずる 

( M -9) 

吟 イメージキヤプチヤまたは、 ’け 山 [‘ m … 一 

iPhot 日び起動します。 ^_ 造ご己!？ hL ""， 巧 

♦起動す るソフトウェアは 、イメー 0^ ん| 

ジキヤプチヤで設定することびで wc _。 こ， 

さます。 


> 表示内容にしたがって画像を取り込む 

^ ♦表示され る画面内容にしたびって操作を行い、 」 PEG 画像を取り込みます。 

0 •カメラを 接続したときに起動するソフトウェアを設定するには、イメージキヤプチ 
ヤを起動して、[イメージキヤプチヤ]メニューから[環境設定]を選び、表示され 

る[イメージキヤプチヤ環境設定]画面の[カメラを接続したときに起動する項目] 

U ストボックスで選びます。 

♦イ メージキヤプチヤや iPhoto は、日 SX に付属のソフトウェアです。詳しい操作に 
ついては、各ソフトウエアのヘルプを参照してください。 
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EOS Viewer Utility で 
撮影画像を操作ずる 

この章では 、 EOS Viewer Utility を使って撮影画像をパソコンへ 
取り込み、画像編集を行って保存する方法や、取り込んだ画像を 
レタッチソフトに転送する方法などについて説明します。 

EOS Viewer Utility の制限事項につい口ま、下記の情報もあわせて参照してくだ 
さい。 

はじめにお読みください：に anon Utilities ] フォルダ ► [EOS Viewer 

Utility ] フオルダ ► [はじめにお読みください]の順 

にダブルク U ックして表示します。 


EOS Viewer Utility を起動する4 

画像を取り込む . M -18 

フオルダ操作 . M -20 

メモ U —力ードのフォルダ構造と 

ファイル名について . M -20 

よく使うフォルダを登録する… M -21 

画像の表示方法を選ぶ . M -22 

メイン画面（サムネイル表示)… M -22 

プレビュー画面表示 . M -22 

表示サイズを選ぶ . M -24 

AF フレームの 確認 . M -24 

画像を選ぶ . M -2 已 

メイン画面で画像を選ぶ . M -2 已 

プレビュー画面で画像を選ぶ ... M - S 已 
画像にチェックマークをつける… M -26 

画像を条件で選ぶ . M -26 

メイン画面を最前面、最背面に 

移動する . M -27 

プレビュー画面の表示サイズを 

統一する . M -27 

画像を編集する . M -28 

画像にプ□テクトをかける ....... M -28 

画像を回転する . M -28 


画像を消去する . M -29 

画像情報の確認とコメント入力.. . M -29 

画像を印刷する . M -30 

RAW 画像を編集する . M -31 

RAW 画像の現像について . M -31 

現像条件を設定する . M -32 

明るさを調整する 

(デジタル露出補正） . M -33 

ホワイトバランスを調整する.. . M -34 

コントラストを選ぶ . M -37 

色の濃さを選ぶ . M -37 

色あいを調整する . M -37 

色空間を設定する . M -38 

シャープネスを選ぶ . M -38 

画像を保存する . M -39 

RAW 画像から JPEG 画像を 

抽出する . M -41 

レタッチソフトに画像を送る ....... M -42 

環境設定 . M -44 

IPTC 情報設定 . M -4 已 

カメラ設定 . M -48 



































EOS Viewer Utility を起動ずる 

H カメラとパソコンを接続する （ M -9) 


2 


デスクトップの [Canon EOS Viewer utility ] アイコンをタブ 
ルクリックずる 

今 メイン画面び表示されます。 

♦ l：Canon utilities ] フォルダ ► [EOS Viewer Utility ] フォルダ ► [EOS 
Viewer Utility ] アイコンの順にダブルク U ックして起動することもできます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


メイン画面 


メイン画面ツールバ- 


パス表示 

接続しているカメラ、パソコン上の 
ドライブやフォルダを表示します。 


ヒストグラム- 

画像の明るさの分布を表示 
します。タブを選んで、ヒ 
ストグラムを輝度表示また 
は、 RGB 表示に切り換え 
ることびでさます。 



ブックマークフオルダ 
表示領域 ( M -21) 

フオルタ'ツリー 
表示領域 （ M -18) 


RGB 値の表示 


画像の上にカーソルを移動すると、 
カーソルで選んだ座標位置と RGB 
(8 bit 換算）の値を表示します。 


コメント入カボッ 
クス ( M -29) 

詳細画像情報表示 エリア 
( M -29) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報の 
み表示されます。 

参 日 S X での EOS Viewer Utility の終了は、 [EOS Viewer Utility ] メニュ ー► 
[EOS Viewer Utility を終了] を選びます。 

♦日 S 9での EOS Viewer Utility の終了は、 [ファイル] メニュ ー► [終了] を選び 
ます。 

E 日 S Viewer Utility をインス! -- ルすると E 日 S Capture ( U モート撮影用ソフト ）が一 
緒にインス!-ールされます。ただし 、 EOS ]0 D、EOS Kiss Digital . EOS D 60. 

EOS D 30 では使用でさません。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


ち 9 日度回転ボタン ( M -28) - 


フォ J レダツリー表示/非表示ボタン 

フォルダツ U —表示領域を表示/非表示 
にします。 


表示サイズリスト 
ボックス ( M -24) 


吉ドル 


メイン 画面ツールバー 

チェックマークボタン （ M -2 目） 

チェックマーク 解除ボタン （ M -26) 

プ□テクト解除ボタン （ M -28) 

画像消去ボタン ( M -29) 


ウィンドウ 
ボタン ( M -27) 


サムネイル枠表示/非表示 
ボタン 

サムネイル画像の情報表示枠を 
表示/非表示にします。 


画像情報表示/非表示一 
ボタン 

ヒストグラム、詳細画像情報表示 
エリア、コメント入カボックスを 
表示/非表示にします。 

左9日度回転ボタン ( M -28) - 


3 H 固固り i が巧鼠齒 


カメラ設定ボタン 
( M -48) 

|の [ 攝投魯暗截 

I 

画像転送ボタン 
( M -42) 

ファイル保存ボタン 
( M -39) 

画像選択ボタン （ M -26) 
IPTC 情報ボタン （ M -4 已） 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 


プ□テクトボタン ( M -28) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 
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EOS Viewer Utility を起動する 


RAW 調整ツールパレッ 


RAW 钢を 


デジタル露出補正- 

スライダー ( M -33) *2 


色温度入カボックス- 
( M -3 日） * 1、2 


ホワイトバランス U スト. 
ボックス （ M -34、 3己） 


カゴ5タイブ； 


デジタルなと巧正 


で 


巧'7イ トパろンス- 


夕- 


_カメラタイプ 

選んだ RAW 画像を撮影したカメ 
ラ名び表示されます。 

-デジタル露出補正値表示ボッ 
クス （ M -33) *2 

-クリックホワイトバランス 
ボタン ( M -36) 


シャープネス- 

リストボックス ( M -38) 


プレ ヒユーナエッブ- 

ボックス ( M -32) 


mm 


をの sr さ- 


m 単 


巧ちい- 




-mm 


巧時賠なに 


更が 


-コントラスト U ストボックス 
( M -37) 

-色の濃さダストボックス 
( M -37) 

_色あい U ストボックス 
( M -37) *2 

-色空間ダストボックス 
( M -38) * 1、2 


撮影時設定にリセットボタン ( M -32) 


更新ボタン ( M -32) 


♦ RAW 画像を選ぶと、撮影したカメラ名と設定でさる現像条件び表示されます。 

求1 EOS D 目0の RAW 画像では表示されません。 

*2 EOS D 30 の RAW 画像では表示されません。 

※上記のツールパレットは、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情 
報のみ表术されます。 

♦」 PEG 画像や、 E 日 S Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画像 、 JPEG 
画像を選んだとさは、 RAW 調整ツールパレットには何を表示されず編集でさません。 

参 カメラ内のメモ U —カードに保をされている RAW 画像を選んだときは、 RAW 調整 
ツールパレットには何を表示されず編集でさません。メモ U —カード内の撮影画像 
をパソコンに取り込んでから操作してください。 

0 ♦撮影 時の設定は、 U ストボックスに太文き（ボールド)/斜体（イタ U ック）で表示されます。 
♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、嚴示]メニュ ー► [ツール 
パレット]を選んで表示します。 
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画像を取 0 込む 

カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像をパソコンに取り込み（コピー)、メイ 
ン画面に表示します。画像の取り込みは、フォルダツ U —表示領域で行います。 



画像を取り込むフオルダを作る 


参 画像の取込先となるフォルダを 
〈 control 〉 +ク U ックし、表示さ 
れるメニューから時斤規フォルダ] 
を選んで、フォルダ名を入力しま 
す。（ここでは、フォルダ名に 
[ Photo ] と入力します） 



2 


コピーしたいフオルダを表示する 


参 カメラのアイコン ►[1] フオル 
ダ ► [ DCIM ] フォルダの順にダ 
ブルク U ックします。 


今 [ xxxCANON ] フオルダび表示 
されます。（ XXX には]日日〜 999 
までの数字び表示されます） 



3 フオルダをコピーする 

参 [ xxxCANON ] フオルダをドラ 
ツグし、コピー先のフオルダ上で 
ド□ップします。 


今 [ xxxCANON ] フォルダびパソ 
コンに保をされます。 


▼面 EOSXXX 

T 障 1 

T ◎ DCIM 

图 xxxCANON 

► 3 MacOSX 
卜 '立 MacOS9 
，当 DATA1 

► じ， Desk 化 D Folder 

►立 DAT 煤’ 

► 3 NEO 
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画像を取り込む 


4 


コピーしたフォルダをクリックずる 

今 フォルダ内の撮影画像び表示され 
ます。 

• カメラをパソコンから取り外すと 
きは 、 EOS Viewer Utility を終 
了したあと、カメラの電源スイッ 
チを 〈 OFF 〉 にして、専用ケーブ 
ルを取り外します。 


曲 EOSXXX 

固1 

固 DCIM 

臣 xxxCANON 
3 MacOSX 
：_^ MacOS 日 
立 DATA1 

じこ Desktop Folder 


3 


I P xxxCAtMON I 

rV：" かっ V 



参 カメラ内のメモリーカードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表 
示 （ M -22)、 RAW 画像の編集 ( M -31) を行うことびできません。メモ U — カー 
ド内の撮影画像をパソコンに取り込んでから操作してください。 

♦ 市販のカード IJ ーダーを使用して撮影画像を表示するとさを、同様の手順で目的 
のフオルダをパソコンに取り込みます。 


対応画像お式について 

EOS Viewer Utility で表示でさるのは1；(下の画像です。 

- EOSD に rrAL カメラ （1 D Mark II 、 IDs 、 ID 、] OD 、 D 6 日、 D 3 日 、 Kiss Digital ) 
で撮影した RAW 画像、 JPEG 画像 
- EOS Viewer U 川 ity で保存した TIFF 画像、 JPEG 画像 ( M -39) 

- DCF 規格に準拠した JPEG 画像 
《表示でさない画像は、 [?] び表示されます。 

•撮影した あとにパソコンで加工したり、ファイル名を変更した画像は、正常に表示 
でさないことびあります。 

参 カメラ内の画像を表示しているときは、カメラは使用でさません。 

胃] ♦ [縦横自動回転表示]機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

参 選んだフォルダに大量の画像び保をされているとさは、表示するまでに時間びかか 
ることびあります。 
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フオルダ操作 

フオルダを 〈 control 〉 +ク U ックして表示されるメニューで、各種のフオルダ操作を行うこ 
とびでさます。 


フォルダを 〈 control 〉 +クリックし、表示されるメニューか5操作 
を選ぶ 

ミドル ~ T | H 固固骨 I Li を 

► j MacOSX ^ 

► 3 MacOS9 : 

T ^ DATA! - 

► し Desktop FDid&r j 

選んでいるフォルダを開さます。--——^閒< 

フォルダを作成します。ただし、カメ - こ—こ；： 新規フォルダ 

ラ内のメモ U- 力ードに新規フォルダ ►立 [■ フォルブあの変を 

を作成することはできません。 ►つ classrc' - 


フオルダ名を変更することびでさます。 

0フォルダツ U —表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで他のフォルダへコ 
ピーすることびでさます。 


メモリーカードのフオルダ構造とファイル名について 


r 白^白- 

DCIM xxxCANON 


IMG_YYYY.JPG : JPEG 画像 


—— CRW.YYYY.CRW : RAW 画像 


脑一白一 

-ご 

MISC 


— CRW.YYYYTHM :カメラのインデックス表示用画像 


L 白一 

CANONMSC 


DCIM フオルダの画像を管理するファイルび入っている 
フオルダです。 


DPOF の設定をすると作成されるフオルダです。 

DPOF の指定内容を管理するファイルび入っています。 


♦ フォルダ名の XXX には、 ] 日日〜999までの数きび入ります。 

♦ ファイル名の YYYY には、日日日1〜9999までの数字び入ります。 
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フォルダ操作 


よく巧ラフォルダを登録ずる 

よく使うフォルダをブックマークフォルダに登録することびでさます。 

イ 登録したいフォルダを表示する ( M -18) 


2 


フォルダを登録する 

参ち の図のように、登録するフォル 
ダをドラッグアンドド□ップし 
ます。 

今 登録されると、ブックマークフォ 
ルダ表示領域にフォルダアイコン 
び表示されます。 

参 登録を解除するとさは、解除する 
フォルダを 〈 control 〉 +ク U ッ 
クして、表示されるメニューから 
梢 IJ 除] を選びます。 



胃] ♦ ブックマークフォルダ表示領域のフォルダは、ドラッグアンドド□ップで並び順 
を変更することびでさます。 

♦ 登録を解除したフォルダは、ブックマークフォルダ表示領域から表示び消えるだけ 
で、フォルダおよびフォルダ内の画像は消去されません。 
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画像の表お方法を選ぶ 

各画面の表示内容や表示サイズを選ぶことびでさます。 

ゾイン画面（サムネイル表お） 


画像には各種の情報び表示されます。 


デジタル露出補正値 ( M -33) 


® -記録画質 

RAW 画像には [RAW] マーク 

^ - び表示されます。 JPEG 画像に 

___ は、マークは表示されません。 


CRW 0001.CRW 


ファイル名または撮影日時- 

[環境設定] 画面の [画像下部の表示項目] 

リストボックス (M-44) で選んだ項目び 
表示されます。 


チェックマーク ( M -26) 

チェックマークを 設定した画像 
I し表术されます。 


プ□テクトマーク ( M -28) 

プ□テクトをかけた画像に表示されます。 



プレビュー画面表示 


メイン画面の画像をダブルク U ックすると、画像を拡大して表示します。 

RAW 画像の現像条件を変更するときは、この画面にして行います。 

• プレビュー画面に表示でさる画像は、最大6枚までです。 

• プレビュー画面は、低解像な画像び表示されたあと高解像な表示に切り換わります。 


プレビュー画面 

プレビュー 画面 ツールバー RAW 調整 ツール パレット 
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画像の表示方法を選ぶ 


ち90度回転ボタン ( M -28) - 
ウインドウボタン ( M -27) 


表示サイズリスト 
ボックス （ M -24) 


プレビュー画面ツールバー 

画像消去ボタン （ M -29) 
チェック マー ク解除ボタン ( M -26) 

プ□テクト解除ボタン （ M -28) 

IPTC 情報ボタン （ M -4 已） 


曲励に合わだる占^固骨 が嗎 爵 S 


画像情報表示/非表示 
ボタン 

ヒストグラム、詳細画像情報表 
示エリア、コメント入カボック 
スを表术/非表术にします。 


左90度回転ボタン I 
( M -28) 


チェックマーク ボタン （ M -26) 


ファイル保存ボタン 
( M -39) 


画像転送ボタン 
( M -42) 


im 鸟む魯14 [> 感 

1つ前の画像選択 
ボタン （ M -2 己） 

1つ後の画像選択 
ボタン （ M -2 己） 

AF フレーム表示ボタン 
( M -24) 

※このボタンは 、 EOS D 60. 
EOS D 30 の RAW 画像に対 
応していません。 


音声メモ再生ボタン 

※このボタンは、ご使用のカメラに 
対応していません。 

プ□テクトボタン ( M -28) 


《上記の画面は、すべての情報を表示した状態です。実際には、状況に応じた情報のみ表示 
されます。 


カメラ内のメモ U —カードに保存されている撮影画像では、プレビュー画面に表示、 
RAW 画像の編集 ( M -31) を行うことびできません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 

0プレビュー画面の表示は、画像により、高解像な表示に切り換わるまで時間びかかる 
ことびあります。 
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画像の表示ち法を選ぶ 


表示サイズを選ぶ 


リストボックスか! 5 表示サイズを選ぶ 


♦ メイン画面では、 [スモール] 
(64 X 42 pixels )、 [ミドル] 
(100 X 66 pixels ). [ラージ] 
(160 X 106 pixels ) から選び 
ます。 


メイン画面 

み EOS Viewer Utility ファイル 



■ づ 


r= 


♦ プレビュー画面では、 [画面に合 
わせる]、[100%] から選びま 

す。 

参 [100%] を選んだときは、画 
像上でドラッグ操作を行ラと、画 
像の表示位置を変えることびでさ 
ます。 


プレヒュー画面 


W パ -- data 

国面に昔わせる 

固回 

が [ 


AF フレームの確認 


撮影時に使用した AF フレームを表示することびでさます。 

♦ この機能は EOS 10 D、EOS Kiss Di 呂 ital の画像にのみ対応しています。 



画像をプレビュー画面に表示ずる ( M -22) 


1 


[AF フレーム] 表示ボタンを押す 


吟 AF フレームび表示されます。 

♦ 再度ボタンを巧すと非表示になり 
ます。 


/xxscCANON/CRW.OOOl 


因 I '部地化 




會^ 


0 AF フレーム自動選択で撮影したとさは、ピントの合った AF フレームび複数表示される 
ことびあります。 
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画像を選ぶ 

ゾイン画面で画像を選ぶ 


f - Ti 

已画祖 


園 


目的の画像をクリックずる 

今選んだ画像の枠に色び付さます。 M.e -S 

♦ 複数の画像を選びたいとさは、 I ;子: 

〈 Shift 〉 キーを巧したまま画像を •こご 

ク U ックします。 ： こ：'… 

参連続した画像を選びたいとさは、 

最初の画像をク U ックしたあと、 

〈 option 〉 + < shift > キーを巧し 
たまま最後の画像をク U ックしま « 

. ■: " 7 で^-? • 

ず。 


キーボードの矢印キー (t — i ) を使って画像を選ぶこともできます。 



プレビュー画面で画像を選ぶ 


目的の画像をクリックずる 

今 選んだ画像び最前面に表示されま 
す。 



Pl 


C—KWE, 

一一 

■31 •け■…】31 I 


プレビュー画面を1枚だけ表示し 
ているときは、 [1 つ前の画像選 
択]ボタンまたは、 [1 つ後の画 
像選択]ボタンを巧して、表示す 
る画像を選ぶことをできます。 


NON/CRW_0 白白 ； L 亡 RW 


国！む箇 


四 


馈 
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画像を選ぶ 


画像にチェック7—クをつける 


画像を選ぶとさに便利な、チェックマークを RAW 画像につけることびでさます。 


[チェックマーク] ボタンを巧ず 


今 チェックマークびつくと、画像の 
枠にび表示されます。 


• [チェックマーク解除]ボタンを 
押すと、画像の枠から び 
消え、 チェックマークび 解除され 
ます。 


皆。;' … I 


iGwer Utility - Folder - 


司固回 I を ■ 

_ か。え _ 

1 〇 i tf " 电 f ^ la ^ I Jj im I % 


く圈 因 I 「ぶ im I S 

|er Utility - Folder - DAT/ 


^ RAW 画像！;(外の画像には、チェックマークは設定でさません。 

0 •複数の RAW 画像を選んでいるとさは、選んだすべての RAW 画像にチェックマーク 
び設定されます。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像を祭件で選ぶ 


画像を条件で一度に選ぶことびでさます。 

[画像選択]ボタンを押して表示されるメニューか5、画像の条件を 
選ぶ 

今 条件にあう画像び選ばれます。 der- DATA り Photo/ XXX 亡 ANON _ 

% a 窗：^强 

1 —まてを選択 I 

チェックマーク付き国惊をすべて還お I 

I チェックマークなし画像をすべて選お I 

プ□テクトされている画憾ををて選お I 

プ □ でク h されていない画想ををて還お I 

還お解除 I 


CRW 0003.CRW IMG 。〇 04 JPG 
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画像を選ぶ 


ゾイン画面を最前面、最背面に巧動ずる 

[ウインドウ] ボタンを押して表示されるメニューか 5 [メインウイ 
ンドウを最前面に移動] または、 [メインウインドウを最背面に移動] 

を選ぶ 

吟 メイン画面び最前面または、最背 DATA 1/ Photo / xxxCANON / CRW . 0001 .C 

面に移動します。 


固 





臣 


Ml 


プレビュー画面の表おヴイズを統一ずる 

複数表示されているプレビュー画面の表示サイズを統一することびでさます。 

イ サイズ統一の基準とする画像を選ぶ （ M -2 日） 



PI 


dl • 川 …】] ■ ir ； 


1 


[ウインドウ] ボタンを押して表示されるメニューか 5 [ウインドウ 
ヴイズを統一] を選ぶ 

吟 プレビュー表示されているすべて DATA 1 / Phot 0 / XX xC A N0lSl/CRW_ 0001 .C 

の画像び、同じサイズに統一され ] 固ち丄が电^ ^咬因 Mi ^ .臣 


ます。 


ゾインウインドウを最前面 I こ移動 
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画像を編集ずる 

EOS Viewer Utility で表示できるすべての画像に、各種の編集を行うことびできます。 
0複数の画像を選んでいるとさは、選んだすべての画像に編集内容び適用されます。 


画像にプ□テクトをかける 


大切な画像を誤って消去しないように、プ□テクトをかけることびできます。 


[プ□テクト]ボタンを押す 

-4 プ□テクトびかかると、画像の枠 
に [1^] び表示されます。 

♦ [プ□テクト解除]ボタンを巧す 
と、画像の枠から [1^] び消え、 
プ□テクトび解除されます。 


jpE 白 S …。二'-•ご 4" - Folder - DATA1/PI 


a 

を巧 


3 お ！:: 3 im 

% a 


が EOS Viewer llfiii 

と ^- Folder - DATA1/Photo/ 

が 

嘴；班 

X こ【 区 

^ ll-J fPTt ' % 

a 喧 


0 参 カメラでプ□テクトをかけた画像は、自動的に [1^] び表示されます。 

♦ プ□テクトは画像の消去のみを防止する機能で、画像に対する各種操作は行ラこと 
びでさます。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像を回拓ずる 


選んだ画像を左ち9日度単位で回転させることびでさます。 


[ち90度回面]ボタンまたは、[ち90度回面]ボタンを押す 


今 画像び選んだ方向に9日度回転し 
ます。 


I 过’圆固り 


[を巧) 


EOS Viewer Utility - F 
^ ^ 因 ^ 


0 ♦ [縦横自動回転表示]機能びあるカメラで「縦横自動回転表示」を「入」に設定し 
て縦位置撮影した画像は、自動的に縦位置で表示されます。 

参 回転した画像を他のソフトウェアで表示すると、画像の回転び反映されないことび 
あります。 

♦ 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 
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画像を編集する 


画像を消去ずる 


不要な画像をパソコンのゴミ箱に移動して消去します。 


1 !： 


[画像消去]ボタンを押す 

画像びゴミ箱に移動します。 


DATA1/ Photo/xjcx 亡ろ yaSi 


園 


墙む窗 


互ド T 


2 


デスクトップ上で [ Finder ] メニュー ► [ゴミおを空にずる]を選ぶ 

♦ os 9では、[特別]メニュー ► [ゴミ箱を空に]を選びます。 

今 画像び消去されます。 


•手順 2でロミ箱を空にす别（日 S 9 ではロミ箱を空に])の操作を行い、消去し 
た画像は復元でさません。十分に確認してから消去してください。 

•大切な 画像は、誤って消去しないようにプ□テクト ( M -28) をかけてください。 


〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 


画像情報の確認とコメント入力 

撮影画像に記録されている情報を確認したり、コメントを入力することびでさます。 



コメント入カボックス 


半角英数字で120文字（全角目〇文字）まで入力する 
ことびでさます。 

コメントを入力し、 Return 〉 キーを押します。 


(I 


詳細画像情報表示エリア 

各種の撮影情報び表示されます。 

項目数はカメラの設定により異なります。 
テキストデータとしてコピーし、他のソフ 
トウ エアへ ペーストすることびできます。 
[▼] ボタンを押して、詳細画像情報表示 
エリアを非表示にすることびできます。 


コメント入カボックスでは、改行でさません。 


園 


複数の画像を選んだとさは、最後に選んだ画像の情報び表示されます。 
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画像を EP 刷ずる 

撮影した画像をインデックス状に印刷することびでさます。 



2 


インデックス巧刷したい画像を選ぶ （ M -2 己） 

[ファイル]メニュー ► [インデックス巧刷]を選ぶ 

吟プ IJ ント設定画面び表示されます。 


> EP 刷するプリンターや各種設定を行って印刷する 
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RAW 画像を編集ずる 

使用目的に最適な画像にするため、 RAW 画像の現像条件を設定することびできます。 

RAW 画像の現像にごいて 

RAW 画像は、撮影時にカメラで設定した現像条件（現像パラメーターやホワイトバランスな 
ど）に基づいて現像処理び行われ、パソコンに表示されます。 


• RAW 画像は次の操作を行ったとさに現像処理び行われて表示されます。 
-メイン画面からプレビュー画面に表示を切り換えたとさ 
-プレビュー画面および、メイン画面で、現像条件を設定したとさ 
- TIFF 形式または、 JPEG 形式に変換して保存したとき 
-設定したレタッチソフトに画像を転送したとき 
また、現像処理を行ったとさは、表示するまでに時間びかかります。 


• 現像時間の目安 


操作内容 

メイン画面か 5 プレビュー 
画面に表示を切り換えたとき 

設定したレタッチソフトに 
画像を転送したとき 

EOS 1 0D 

約 4 秒 

約 3 己砂 

EOS Kiss Digital 

約 4 秒 

約 3 己秒 

EOS D60 

約 4 砂 

約 3 日砂 

EOS D30 

約 4 砂 

約 2 己砂 


現像時間はあくまでも目まです。使用しているパソコン環境や画像により、現像時間 
は大きく異なります。 

現像時間は、当社試験基準によります。 

(日 S : OSX (10.2) /CPU : PowerPC G 己 1 .6 GHz/RAM : 2 己 6 MB 使用日寺） 
レタッチソフトに画像転送したときの現像時間には、レタッチソフト (Adobe 
Photoshop 7 .日使用時）の起動時間を含んでいます。 


カメラ内のメモ U —カードに保をされている撮影画像では、プレビュー画面に表示 
( M -22 )、RAW 画像の編集を行ラことびでさません。メモ U —カード内の撮影画像を 
パソコンに取り込んでから操作してください。 
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RAW 画像を編集する 


現像を件を設定ずる 

現像条件の設定は、 RAW 調整ツールパレットで行います。 

参 現像条件の設定は、 RAW 画像に手を加えるのではなく、仮想的に現像条件を適用します。 
そのため、何回でも条件を変更してやりなおしたり、設定した現像条件を撮影時の状態に 
戻すことびでさます。 

• U ニア処理は、画像保をのとさやレタッチソフトに画像を転送したとさに設定でさる現像条件 
です。 （ M -4 日、 M -43) 


1 RAW 画像をプレビュー画面に表示する ( M -22) 

♦ RAW 調整ツールパレットを非表示にしているときは、 嚴示] メニュ ー► [ツール 
パレット] を選んで表示します。 


2 現像条件を設定する （ M -33 〜 M -38) 

• [撮影時設定にリセット] ボタンを巧すと、撮影時の設定状態に戻すことびできま 
す。 

♦ [プレビュー] チェックボックスをチェックしておくと、設定した現像条件び U ア 
ルタイムで RAW 画像に適用されます。 


5 [更新]ボタンを押す 

^今 現像処理び行われ、設定した現像 
条件び RAW 画像に適用されます。 


W お時胜すにリセット 



ィ 画像を保存 （ M -39)、 輯送 ( M -42) する 


EOS Viewer Utility で設定した現像条件は、 E 日 S Viewer Utility を終了するとすベてキ 
ャンセルされ、撮影時の現像条件に戻ります。現像条件を設定した RAW 画像は、 TIFF 画 
像、 JPEG 画像に変換して保存 ( M -39) するか、レタッチソフトに転送 ( M -42) してか 
ら保をしてください。 

0 ♦ メイン画面で複数の画像を選んでいるときは、選んだすべての RAW 画像に、設定し 
た現像条件び適用されます。 

参 メイン画面で現像条件の設定を行ラと、 [プレビュー] チェックボックスをチェック 
していなくてを、設定した現像条件び U アルタイムで画像に適用されます。 
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RAW 画像を編集する 


明るをを調整ずる（デジタル露出な正） 

画像の明るさを日.1段ステップ、±2段相当の範囲で調整することびでさます。 

♦この 機能は、 E0S10D、EOS Kiss Digital、EOS D 目0の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 


スライダーを左ちにドラッグして調整する 

今 調整値び RAW 調整ツールパレッ 
卜に設定されます。 


T ■•ジタル巧な饰正 . 


す 


-2 




0- ご 


M 
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RAW 画像を編集する 


ホワイトバランスを調整ずる 

画像のホワイトバランスを調整することびできます。 


ホワイトバランスを選ぶ 

撮影したとさの光源にちっとち近いホワイトバランスを選びます。 


リストボックスか5ホワイトバランスを選ぶ 


• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では [日陰][色温度指定] 

は表示されません。 


ホフイトバ5ン义 
'• ザート 
太店が 
曰怜 
くセ 0 
白巧ち す 
白 6 ちが巧 
ストロが 
: 6巧を柏す 



ホワイト 

バランス 

内容 

色温度 

K (ケルビン） 

才ート 

自動的にホワイトバランスを調整します。 

約3000〜7000 

太陽光 

晴天の屋外で撮影したとさに選びます。 

約己200ホ 

曰陰 

屋外の曰陰で撮影したとさに選びます。 

約7000 

<を0 

曇天や日陰、薄暮、夕焼け空などで撮影したと 
さに選びます。 

約6000 

白熱電球 

白熱電球の照明で撮影したとさに選びます。 

約3200 

白色堂光灯 

白色堂光灯の照明で撮影したとさに選びます。 

約4000 

ス h □ボ 

スト□ボを使用して撮影したとさに選びます。 

約6000 

色温度指定 

ホワイトバランスの色温度を28日日〜1日日日日 K 
(1 日日 K ステップ）の範囲で直接設定することび 
できます。 （ M -3 已） 

約2800〜] 0000 


* EOS D 3 日の RAW 画像では、約已已日日です。 

今 選んだホワイトバランスび、 RAW 調整ツールパレツトに設定されます。 
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RAW 画像を編集する 


色温度を設定ずる 

色温度を設定し、ホワイトバランスを調整することびできます。 

♦ この機能は EOS 10D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応しています。 

A リストボックスか!5 [を温度指定]を選ぶ 


ホフイト/で5ンス- 


2 



色温度を入力する 

• [色温度] 入カボックスに、 
2800 K 〜] 000 0 K まで 
(1 日日 K ステップ）の色温度を入 
力します。 

今 入力した色温度び、 RAW 調整ツ 
ールパレツトに設定されます。 


かフイト/ミ5ンス- 


ち S 居がで 


已己 00 


3 ^ 
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RAW 画像を編集する 


クリックホワイトバランス 

画像の白い部分を1か所選ぶと、自動的にホワイトバランスを調整することびできます。 



[クリックホワイトバランス]ボタンを押す 

今 画像の上に力ーソルを移動する ホヮィ トン式 

と、け]び[^]に変わりま . - 


K0 


2 


画像の白い部分をクリックする 


けけ り _ DATA1/ Photo/ xxxCANON / CRW_0002 .CRW _ 

函面に合わせる ft ) 固目が巧 一 X 因、、.; .回むを 4 1> を 



[■ 巧度 1 RGB ! 


» 0.0 




▼ 詳巧函♦历報 


ファイルる 

CRW 0002.CRW 


カメラな巧を 


Canon E0SXXX ar^ 


括を曰時 

〇 


今 選んだ部分び白くなるよラに調整されます。 


0 ♦ ク U ックホワイトバランスは、 [プレビュー] チェックボックスをチェックしていな 
くても、操作内容び U アルタイムで画像に適用されます。 

♦ク U ックホワイトバランスを使用すると、 [ホワイトバランス] U ストボックスには 
[白点、指定] び表示されます。 
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RAW 画像を編集する 


コントラストを選ぶ 


画像の明暗差を強調するコントラストを調整することびでさます。 

リストボックスか!5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレットに i ミ定されます。 

• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、 [やや弱く]、[やや強 
く] は表示されません。 

をの巧さ 


つント5スト 



ちの濃さを選ぶ 


リストボックスか!5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレットに i 受定されます。 

• EOS D 60 、EOS D 30 の RAW 
画像では、 [やや薄く]、[やや濃 
く] は表示されません。 


をの巧さ 


をおい 



ちあいを調整ずる 


この機能は、 E0S10D、EOS Kiss Digital、EOS D 目0の RAW 画像にのみ対応してい 
ます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

今 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレットに i 受定されます。 

♦ マイナス側に設定するとホ寄り 
に、プラス側に設定すると黄色寄 
りの色になります。 

♦ EOS D 6 日の RAW 画像では、 

[-2]、 [+2] は表示されません。 


をおい 


をを问 
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RAW 画像を編集する 


を空間を設定ずる 


撮影した画像の色空間を設定することびでさます。 

♦この 機能は、 E0S10D、EOS Kiss D 時 tal の RAW 画像にのみ対応しています。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 


胃!に C プ□ファイルを付加することびでさます。 


: • S 只 G 已 \ t \ 

AdGbo AGB 


シャープネスを選ぶ 

画像の輪郭を強調するシャープネスを調整することびでさます。 


リストボックスか5調整値を選ぶ 

参 数値び大さくなるほどシャープネ 
スは強く調整されます。 

• EOS D 6 日の RAW 画像では、 [や 

や弱く]、[やや強く] は表示され 
ません。 

♦ EOS D 3 日の RAW 画像では、 

[切]、[やや弱く]、[やや強く] 

は表示されません。 

吟 選んだ調整値び RAW 調整ツール 
パレツトに i 受定されます。 
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画像を保巧ずる 


RAW 画像を TIFF 画像や JPEG 画像に変換して保をしたり、 」 PEG 画像を別名で保をするこ 
とびでさます。また、 RAW 画像を TIFF 画像に変換して保をしたとさは、設定した色空間情報 
( M -38) び、自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

にじ（アイシーシ ー） とは 、 International Color Consortium (国際照明委員会）の略です。 

イ 保存したい画像を選ぶ （ M -2 日） 

[ファイル保巧]ボタンを押して表示されるメニューか5 [変換•フ 
ァイル保巧]を選ぶ 


1 


[ファイル保存] 画面び表示され 
ます。 


- Folder - DATA 1/ Photo /XXX 亡 A NON 


I 化 I 唔 1 


I 


変換‘ファイル保を… 


i! 


口 I 


5 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押ず 

^今 選んだフォルダに画像び保をされ 


ます。 


巧 元曲 ft 7ィかブに«み 
I UT の巧ザルヴじ R 巧 

Mk 巧 K ユーでデぶゥト可 


巧 


を化か h 
_ 化 tut バ h 

化 w["h v-/ 

こ#^みパ1»£じ巧巧めが£こたゎ>と哥& 


め R 

出巧 HgK- - 


^ぶ巧しない 
K 巧の 


jfHfi 巧 n か A 与 


巧6み J jT イ化 tR 库する 


亡 


設定内容をすべて破棄して設定前の状態に 
戻し、[ファイル保存]画面を閉じます。 


設定内容を適用して画像を保存します。 




0 RAW 画像を変換して保をした TIFF 画像には、自動的にに C プ□ファイルび付加されます。 
に C プ□ファイルを付加した画像をレタッチソフトで表示するときは、より正確な色を 
表示できるに C プ□ファイル対応のソフトウエアをおすすめします。 
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画像を保存する 


選んだ画像と同じフォルダに、新たな画像として保存されます。 


画像の保存先となるフォルダを指定する 
ことびでさます。 



夕を••ノ < L ブ c»々 
■こ UT の! ITT ルブじかみ 


MacOSK ユーヴ juu_ グスク K タフ 


[な下の指定フォルダに保存] ラジオボタンを選んだ 
とさに、画像の保存先となるフォルダを指定します。 
[参照] ボタンの横には、保存先のフォルダ名び表示 
されます。 


リストボックスで、 [ JPEG ] を選んだときの 陋質] (圧縮率） 
を [4 (最高画質)]〜 [1 (やや高圧縮率)] から選びます。数 
値び大きくなるほど高画質な JPEG 画像になります。 



んリ^+ J 巧 Gg 巧めザたな■とプみ 



※この機能は、ご使用のカメラに対応していません。 


保存するときの出力解像度を 10 〜 2000 pixels/inch の 
範囲で設定します。 


保存する画像に RAW 画像び含まれているとさの、画像の変換形式を [変換しない]、 
[ JPEG ]、[ TIFF ] から選びます。 [ TIFF ] を選んだとさは、保存するときの bit 数を 

旧 bit / ch ]、[16 bit / ch ]、[16 bit/ch リニア] をから選ぶことびできます。また、 
[ JPEG ] を選んだときは、 旧 bit / ch ] で保存されます。 

保存後の拡張テは、次のよラになります。 


変換お式 

拡張子 

変換しない 

.CRW 

JPEG 形式 （8 bit / ch ) 

JPG 

TIFF 形式 （8 bit / ch ) 

TIF 

TIFF 形式 （16 bit / ch 、]6 bit/chU ニア） 

TIF 
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画像を保存する 


チエツクすると画像の名称を変更しないで保存します。 


7バ AR 

-弓。由し"" 




を! SA/f イルち (S な74 


-ファイルに付ける番号のお数と 
開始番号を入力します。巧数は 
最大9巧まで設定でさます。 


’牛ザン•じ A <5»t ^ 


ファイル番号の前に付けるファイル名です。使用でさる文字数は、 
半角12文字（全角目文字）です。文字を入力すると、テキストボッ 
クスの下にある[例]の部分に例び表示されます。 


※この機能は、ご使用のカメラに対応していません。 

RAW 画像を JPEG 画像、または TIFF 画像に変換して保存するとさに 
チェックすると、ファイル名の最後に下の文字び付さます。 


変換形式 

ファイル名 

JPEG 

RJ 

TIFF (8 bit / ch ) 

RTS 

TIFF (16 bit / ch 、1 Sbit / chU ニア） 

RT ]6、 RT 16 L 


0 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 

RAW 画像か 6 JPEG 画像を抽出ずる 

♦ RAW 画像に同時記録された JPEG 画像を抽出/保をすることびできます。 

♦この 機能は、 E0S10D、EOS Kiss Di 呂 ital の RAW 画像にのみ対応しています。 

参 EOS Kiss Digital 、 Middle / 円 ne の JEPG 画像び同時記録され、 EOS ] 日 D はカメラ 
で設定した JPEG 画像び同時記録されます。 

♦設定で きる内容は、晒像を保をする」 （ M -39) の「保をフォルダ」、「ファイル名」と同じ内容です。 

イ JPEG 画像を抽出したい RAW 画像を選ぶ （ M -2 己） 


、 [ファイル保巧] 
^ 抽出-保巧]をミ 


ボタンを押して表示されるメニューか5 [JPEG 
を選ぶ 

[JPEG 抽出-保存] 画面び表示 

されます。 


■ r, ： 

Lil ： 


% 班窗盧疆 

- iftr ■け _ —3 — J ih /rn 


が EG 抽出‘なを.一 


> 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

^ ^ 選んだフオルダに JPEG 画像び保存されます。 
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レタッチソフトに画像を送る 

EOS Viewer Utility に表示されている画像をレタッチソフトへ転送することびできます。 
ここでは、 Adobe Photoshop 7.日を例にしています。 

♦画像 転送を行うには、 Adobe Photoshop など市販のレタッチソフトび必要です。 
♦ 画像の転送をする前に必ず画像転送の設定を行ってください。 


1 [画像面送] ボタンを押す 

今 [画像転送] 画面び表示されます。 


2 [参照]ボタンを押す 

今 [アプリケーションの還択] 画面 

び表示されます。 



JM11 fcpi ： r * 77リケ—シコン 



:こ W 下れ Sli せ 3* ルブに巧み 

Mein : ロホ HP 。一 のが W デス々トマ7 



画像を輯送するレタッチソフト （Photoshop 7 .0) を選ぶ 


参 Photoshop 7.日をインストール 
したドライブ ► [Adobe 
Photoshop 7] フオルダ ► 
[Adobe Photoshop 7.0] の順 
に選び、 [選択] ボタンを押しま 
す。 

今 Photoshop び設定され、画面を 
閉じます。 


アブリケーシヨンのぶ巧 


巧巧：田 Adobe Photoshop 7 



巧巧た. 


よくをラ巧目に追化 


A CM3 、 
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レタッチソフトに画像を送る 


4 


ラジオボタンを選び、転送する画像を保存するフオルダを設定する 


転送する画像を同じフオルダに、 ■ 
新たな画像として保存します。 


5 


元曲像フィルブにお巧 
rw 下の指をフィルグにおを 

Macintosh HD/ ユーヴ /xxx / デスク トツ フ 


[参照]ボタンを押して、転送する画像を 
保存するフォルダを指定します。 


[出力設定] 項目、 [ファイルち] 項目を設定し、 [ OK ] ボタンを押 
ず 


AgithS す古アブリケーシ3シ 


Mac 机グマリケ ー —T み曲ホ e Photishop 7.0 


夕氏 A1P]iU け n こ田々 
_，化下巧«ホ■ルダに R 冉 

WaqOSU- ヴ軍巧。卜 


巧 


^化け/ホ 

_ 化 bituh 
_ I かがホリニ' 

ttAWiJ K じの3わ JKC ち巧■とザを 


町 , It'inch 
[1 な-200の 


•fg 巧な 


J し M jj ) 


参 [出力設定]、[ファイル名] の設定ち法については、「画像を保をする」 ( M -39) 
を参照してください。 

今 Photoshop び起動し、転送した画像び表示されます。 

今 転送した画像は、手順4で設定したフォルダに保存されます。 


0 ♦画像 転送機能に設定するレタッチソフト（市販品）は、]郎け画像に対応したレタ 
ッチソフトの使用をおすすめします。 

♦ RAW 画像を TIFF 画像に変換して転送したときは、設定した色空間情報 （ M -38) び、 
自動的にに C プ□ファイルとして画像に付加されます。 

参 〈 control 〉 +ク U ックで表示されるメニューで行うこともできます。 
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環境設定 

EOS Viewer Utility の各種設定を行うことびできます。 


1 に OS Viewer Utility ] メニュ ー► [環境設定] を選ぶ 

今 [環境設定] 画面び表示されます。 

^ 各項目を設定して [ OK ] ボタンを押す 

ム 今 設定内容び適用され、 [環境設定] 画面び閉じます。 

EOS Viewer Utility 起動時に、前回開いていたフォルダ内容を表示 
するか、常に指定したフォルダ内容を表示するかを選びます。 

画像の下に表示する情報を [ファイル名]、 

[撮影曰時] から選びます。 



蜡境設を 

曲像下部のを示項目 


ファイル名 



起か時のを示フィルグ 


(づ前回巧了時のフィルグ 
一 L ソ下の指をフィルタ 

MacOSX: ユーザ: XXX: デスクトッブ 


王互_ン主色 卜 OK — ^ -設定内容び適用され、 [環境設定] 

画面を閉じます。 


設定内容をすべて破棄して 
設定前の状態に戻し、 [環境 
設定] 画面を閉じます。 


設定内容を初期状態に戻します。 
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■ PTC 情報設定 


IPTC (アイピーティーシ ー） とは、 International Press Telecommunications Council 
(国際新聞電気通信評議会）の略で、新聞/通信社び、画像の転送を円滑に行うために定めた、 
画像に付加する報道用情報交換タグの規格です。 

この IPTC 情報を JPEG 画像や、 EOS Viewer Utility で RAW 画像から変換/保をした TIFF 画 
像、 JPEG 画像に付加することびできます。また、入力した IPTC 情報をパソコンに保をし、 
他の画像に読み込んで適用することびでさます。 

イ JPEG 画像または、 TIFF 画像を選ぶ （ M -2 己） 


2 立 


[IPTC 情報]ボタンを押す 

[IPTC 情報] 画面び表示されま 
す。 


P EOS Viewer Utility - 

^ ^困因 I 口 I 


Jl im 


DATAl/Photci/xxx 亡 AN( 


苗む窗喔 1 


3 


4 

5 


情報を入力する （M-46、M-47) 

♦ [IPTC-1] 〜 [IPTC-3] タブを選んでタブ画面を表示し、情報を入力します。 

♦ [名前を付けて保存] ボタンを押して表示される画面で、入力した IPTC 情報を保を 
することびでさます。 

♦ [読み込み] ボタンを押して表示される画面で、保をした IPTC 情報を読み込むこと 
びでさます。 

[保を]ボタンを押す 

今 設定した IPTC 情報び画像に適用されます。 


[ OK ] ボタンを押ず 

今 [IPT じ肩報] 画面び閉じます。 


0パソコンに保存した IPTC 情報設定データは、 Windows/Macintosh 双方の EOS 
Viewer Utility で互換性を持っています。 
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mos Viewer utility で撮影画像を操作する 


M-45 








IPTC 情報設定 


IPTC -1 タブ IPTC -2 タブ IPTC -3 タブ 



パソコンに保存した IPTC 情報を読み込 
みます。 


入力した IPTC 情報を保存します。 
入力したすべての内容を破棄します。 
IPTC 情報を入力する画像を表示します。 


[1 つ前] ボタンまたは、 [1 つ後] 
ボタンを押す前に入力した IPTC 
情報を表示します。 




複数の画像を選んでいるとさに、]つ前 
の画像の IPTC 情報を表示します。 

複数の画像を選んでいるとさに、]つ後 
の画像の IPTC 情報を表示します。 


-表示している画像び、画像総数の何枚目 

にあたるかを表示します。 


[IPTC 情報] 画面を閉じます。 


入力した IPTC 情報を画像に 


適用します。 


[ IPTC -1] タブ画面設定項目 


半角英数字で64文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 
半角英数字で32文字まで入力でさます。— 

半角英数字で2000文字まで入力でさます。 


仍ぃ1; I 。ぃ,1 • 



半角英数字で32文字まで入力でさます。 
半角英数字で32文字まで入力でさます。 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 
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IPTC 情報設定 

.か''''’'； 

. .>'..1 


[ IPTC -2] タブ画面設定項目 


半角英数字で10文字まで入力でさます。- 


リストボックスから、撮優先（=1)]/ 
階通 （= 已)]/ [不急(=8)]のいずれ 

かを選びます。 


半角英数字で256文字まで入力でさ一 
ます。 

半角英数字で8文字まで入力でさます。 . 


半角英数字で11文字まで入力でさます。- 




半角英数字で32文字まで入力でさます。 


[ IPTC -3] タブ画面設定項目 


半角英数字で3文字まで入力でさます。一 
半角英数字で32文字まで入力でさます。一 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 
半角英数字で2日目文字まで入力でさます。- 
半角英数字で32文字まで入力でさます。- 


半角英数字で32文字まで入力でさます。 


M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 


M-47 












































カメラ設定 

所有者名や曰付/時刻などをカメラに設定することびでさます。 

イ カメラとパソコンを接続する （M-9) 


、 EOS Viewer Utility を起動する （M-1 4 ) 


3 [カメラ設定]ボタンを押す 

今 [カメラ設定] 画面び表示されま 
す。 
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カメラ設定 


4 設定をずる 


カメラ設を 


f 者の名前を入力し- 
半角英数字で 
文字まで入力でさ 
■〇 


ミした内容びカメラ 
!用されます。 


カメラモデル： Canon EOS XXX 
Body ID : 000001 
ファームウエアバージョン： 1.0.0 


巧ちち名 


:マックに合わだる 


!を入力するか、一 
I / [▼] ボタン 
3 して設定します。 


^ラのバッテ U —残量を 
C] または、 [LOW] で 
ミします。 AC アダプタ 
^ット（別売）または、 
カプラーを使用したと 
: [AC] び表示されま 


乂モし 

，—力ード： 


こフォーマット； 


巧態：装ち 

ま容さ： 
を容お： 

117.00 MB 

121.85 MB 


キャンセル、 f OK ^ 


設定内容をすべて破棄して 
設定前の状態に戻し [カメ 
ラ設定] 画面を閉じます。 


■ カメラ機種名、ボディ! 
号（シ U アル番号 )、つ 
アーム ウェアのバージ; 
ンを表术します。 

’パソコンの曰付/時刻; 
一夕を取り込むことび^ 
さます。 


■ メモ U —カードびカメ气 
に装着されているか未^ 
着かの確認や、空さ容删 
全容量を表示します。 
また、 [フォーマット] 
ボタンを押せばメモ U - 
カードの初期化を行ラ; 
とびでさます。フォー^ 
ットは全ての記録内容ブ 
消去されますのでミち意 I 
て < ださい。 

.設定した内容びカメラ I 
適用され、 [カメラ設定 
画面を閉じます。 


EOS D 3 日では、 [現像パラメーター] ボタンび表示されます。 [現像パラメーター] につ 
いては、カメラに付属のソフトウエア使用説明書を参照してください。 


I 


[ OK ] ボタンを押ず 

今 設定内容びカメラに適用され、 [カメラ設定] 画面を閉じます。 


M 


mos Viewer utility で撮影画像を操作する 


旨 I m ' fk で ラ案 3-3 一 一二7ザ J こ3 


有す 1- す 
所ま3ま 


i 篇か ST 寬」八蠢 
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トラブルシユーティングと 
ソフトウエアの削除 

この章では、トラブルシューティングや、ソフトウェアの削除に 
ついて説明します。 


トラブルシューティング . M - 已2 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . M -54 

索引 . M - 已5 








トラブルシユーティング 

「カメラとパソコンび通信できない」、「ソフトウェアび正しく動作しない」というときは、じ ( 
下の項目を確認してください。 

ソフトウェアをインストールしたのに、カメラとパソコンが通信できな 

い 

参 使用しているパソコンは、じ(下に該当していますか？ 

一 USB 接続部を標準装備した Macintosh ( M -2) 

《標準装備！;>(外の Macintosh で接続を行ったときの動作保証はしていません。 

♦ カメラとパソコンび正しく接続されていますか？ 

一 専用ケーブルで、カメラとパソコンを正しく接続してください。 ( M -9) 

•カメラの 通信設定は、正しく設定されていますか？ 

- EOS ] 日 D、EOS Kiss Digital をお使いのときは、カメラの通信設定を[標準]に 
設定してください。 ( M -8) また、 E 日 S 1 日 D は、ファームウェアを Version 2.0 .日！ツ 
上に変更する必要びあります。変更については、弊社ホームページをご覧ください。 

♦ カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

ー パソコンからカメラへの電源供給は行われません。カメラに、 EOS ] 日 D、EOS 
Kiss Di 呂 ital では AC アダプターキット（別売 )、 E 日 S D 6 日、 EOS D 3 日では付属の 
DC カプラーを接続するか、充電済みのバッテ IJ 一を入れてカメラとパソコンを接続 
して < ださい。 

♦ 2台じ(上のカメラをパソコンに接続していませんか？ 

] 台のパソコンに2台じ(上のカメラを接続すると、ソフトウェアおよびカメラび正しく動 

作しないことびあります。 

ー ソフトウェアを終了してすべての専用ケーブルをパソコンから取り外します。そのあ 
と、]台のカメラだけをパソコンに再度接続してください。 

参 初代 iMac のファームウェアをアップデートしないで使っていませんか？ 

iMac 円 rmware Update (アイマックファームウエアアップデート）でファームウェ 

アをアップデートして<ださい。 

一 iMac Firmware Update は Apple 社のホームぺージからダウン□-ドしてくださし、 
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トラブルシューティング 


ソフトウェアが起動しないまたは、正しく動作しない 

♦ ソフトウェアの初期設定ファイルが壊れている？ 

ー ソフトウェアの初期設定ファイルび壊れている可能性びあります。 

すべてのソフトウェアを終了して、 [ Preferences ] フォルダ （0 S 9では [初期設 
定] フォルタ')から liCanon CameraCom Pref ] ファイルと使用するソフトウェ 
アのファイルを削除し、ソフトウェアを起動してください。 

0 S X を使用しているとさは、システムび保をされている八 ー ドディスクドライブを 

ダブルク U ック ► [ホーム] ボタンをク U ック ► [ライブラリ] ([ Library ]) フォ 

ルタ' ► [ Preferences ] フォルダの順にダブルク U ックして [ Preferences ] フォ ^ 

ルダを開さ、目的のファイルを削除します。 

日 S 9を使用しているとさは、システムび保をされている八 ー ドディスクドライブ ► 

[システムフォルダ] ► [初期設定] フォルダの順にダブルク U ックして [初期設定] 

フォルダを開さ、目的のファイルを削除します。 

- Canon CameraCom Pref 各ソフトウェアび共通に使用する通信用の初期 

設定ファイル 

- CanonEOSViewerUtility Pref EOS Viewer Utility の初期設定ファイル 


社 トラブルシユ—ティングとソフトゥ H アの削除 
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ソフトウェアを削除する（アンインストール) 画 

ここでは 、 EOS Viewer U 川 ity を例にしています。他のソフトウェアを削除するときを同様 
の手順で行います。 

•ソフトウェアの 削除は、 OSX 、0 S 9とも同様の手順で行います。 

•ソフトウェアの 削除をはじめる前に、起動しているすべてのソフトウェアを終了し、専用 
な一つ、 レをパソコンから取り外してください。 

♦削除す るフオルダやソフトウェアをゴミ箱に移動したとさは、 [ Finder ] メニューから 
口’ミ箱を空にする] (0 S 9 では、[特別]メニューから口’ミ箱を空に])を選び、ゴミ 
箱を空にしてください。ゴミ箱を空にしていない状態では、ソフトウェアの再インス!-一 
ルはでさません。 



ソフトウエアが保存されているフオルダを表示ずる 
参 に anon Utilities ] フオルダを 〇〇〇 
開きます。 二‘"こ m 


す 


A 


Q 


^ 削除したいソフトウエアのフオルダをゴミ箱に移動する 


3 デスクトップ上で [ Finder ] メニュ ー► ロミ箱を空にずる] を 

選ぶ 

♦ os 9では、[特別]メニュー ► [ゴミ箱を空に]を選びます。 

今 画像び消去されます。 


♦ゴミ 箱にフォルダを移動して削除するときは、大切な画像をいっしょに削除しない 
ように、十分を意してください。 

♦ ソフトウェアの削除び終了したら、パソコンを再起動してください。 
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英数字 

AF フレームの確認 .M-24 

EOS Viewer Utility メイン画面 .M-1 己 

EOS Viewer Utility を起動する .M-14 

ICC.M-39 
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Canon 


キヤノン株式会社 canon.jp 

キヤノン販売株式会社 

干]日 8-8 日]] 東京都港区港南 2- 1 6-6 


お客様相談窓口 


製品の取り扱いち法、修理サービスのご相談は、機種名をご確認のうえ、お買い上げの販売 
店または、別紙のサービス窓□にご相談ください。 


キヤノンカメラサイトのご案内 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。カメラに関する情報を掲載して 
いるコンテンツ等もございますので、インターネットをご利用のちは、お気軽にお立ち寄り 
<ださい。 


キヤノン株式会社/キヤノン販売株式会社 
canon.jp/camera 


♦ この使用説明書は、2日日4年2月に作成したものです。それ！;(降に発売された製品との 
組み合わせにつさましては、別紙のサービス窓□にお問い合わせください。 

♦ 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することびあります。 

♦ 本誌に掲載しているソフトウエアの画面や表示文言は、付属のソフトウエアと微小に相 
違することびあります。 
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◎ CANON INC. 2004 
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